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براي كاركنان شركتهاي صنعتيپيامهايي 

  آن اشتعال قابل بخارات .بود مايع فلورايد وينيل پلي محتوي اتمسفريك فشار با مخزني
  اين بالاي در خود سرپرست همراه به جوشكار يك .بود شده پراكنده مخزن فضاي در

  مرگ باعث شده ايجاد انفجار .بودند همزن پايه تعمير مشغول اتمسفريك مخزن
  سقف شدن جدا باعث انفجار از ناشي موج .شد او سرپرست شدن زخمي و جوشكار
  كه آنست از حاكي CSB هاي بررسي .است آويزان آن به نيز همزن كه شد مخزن
عملياتويافتهنشتمخزنداخلبهتجهيزاتسايرطريقازفلورايدوينيلبخارات

!خطرات كار گرم

قسمت فوقانی مخزن و ھمزن

2012آگوست

  عملياتويافتهنشتمخزنداخلبهتجهيزاتساير طريق از فلورايدوينيلبخارات
.است شده آن احتراق سبب جوشكاري

  سال فوريه در كه ”گرم كار ايمني بولتن“در كه كند مي اشاره نكته اين به CSB گزارش
 تمامي .است گرديده بيان فوت به منجر و مشابه حادثه 11 تعداد شده منتشر  2010
  مواد حضور با گرم كارهاي انجام هنگام صحيح نظارت عدم از مثالهايي حوادث اين
  اين به مربوط گزارش CSB ،2012 سال آوريل در .است مخازن داخل در اشتعال قابل

  اين( كرد منتشر  كند مي بيان را حادثه وقوع چگونگي كه ويدئويي همراه به را حادثه
)bآگ

ايمن بصورت گرم كار انجام براي كار مجوز الزامات و دستورالعملها از  
.باشيد آگاه خود واحد در
ات اخط داكاان اتازشنا هاقدا ل تكها اا

  دربعد،هفتهچند.)استدسترسقابلgov.csb.www آن سايت در ويدئووگزارش
    بود شده فوت به منجر كه گرم كار حادثه يك بررسي براي را تيمي CSB ،2012 مي
!كرد اعزام آركانزاس الدورادو به

آيا مي دانيد؟شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟
براي را نياز مورد حرارت تواند مي كه كاريست گرم كار 

  تنهايي به خود حتي يا و نموده تامين اشتعال قابل مواداحتراق
برايبايستميكهاوليهاقداماتاز.بشناسيد را كار انجامخطرات
 از قبل كه نمائيد حاصل اطمينان و بوده مطلع داد انجام گرم كار نمودن ايمن

.باشد شده انجام اقدامات اين بكار شروع
 در كند طي تواند مي حرارت يا و جرقه را مسافتي گرم كار انجام هنگام 
.كنيد آماده متفاوت شرايط براي را خود .بگيريد نظر
 مانند( گرم كار انجام مدت طول در نياز مورد اقدامات كه نمائيد اطيمنان 

 شده انجام واقعاً )...و محيط مداوم پاكسازي اشتعال، قابل بخارات پايش
.است

.شود سوزي آتش سبب اشتعال قابل مواد حضوربدون
  لحيم جوشكاري، :از عبارتند گرم كار موارد از برخي  

.سوراخكاري تراشكاري، فلزات، برش كاري،
 و ها نامه آئين گرم كار انجام مجوز براي كشورها اكثر  

.دارند مقرراتي
 حريق از پيشگيري ملي انستيتو توسط استانداردهايي 

(NFPA)كاشكاان تآ ت كانفان آ تماميازكهشويدمطمئندهيد،ميانجام گرم كار كهصورتيدر
 اين كليه و هستيد مطلع ايمن بصورت كار انجام براي نياز مورد الزامات
  .كنيد مي اجرا الزامات

حادثه ديگري در  
هنگام انجام كار  

2006گرم در سال

(NFPA)، آمريكا نفت انستيتو و آمريكا جوشكاري انجمن 
(API) را ايمن بصورت گرم كار انجام روشهاي كه شده ارائه 
.است داده توضيح
 بايست مي كنيد صادر كار مجوز بايد كاري انجام براي اگر  
 و الزامات براي را لازم هاي آموزش مجوز، صدور از قبل

.باشيد ديده نياز مور دستورالعملهاي
م  دليل اين به گرم كار انجام هنگام در حوادث از بسياري

كه باعث جدا شدن
سقف مخزن  

  CSBگرديده و 
گزارش آنرا در  

منتشر   2007سال 
.نمود


ري ي ممروزب يلينبرمرج
 معمولاً .است نشده بيني پيش اشتعال قابل مواد وجود كه است

  محوطه به انتظار قابل غير مسيرهاي از اشتعال قابل بخارات
.يابند مي جريان كار انجام
 مخازن، در اشتعال قابل بخارات گيري اندازه و پايش عدم 

 كار به مربوط حوادث در ديگر شايع علل از كار محيط و ظروف
.شود مي محسوب گرم

چرا ما دوباره حوادث مشابهي را تجربه ميكنيم؟
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