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  چهارمصل ف
  

  

  

  كالاهاي خطرناك مقررات حمل ونقل

   مقررات عمومي-الف   

 وليـست  7و1هـاي  كلاس كالاهاي خطرناك (كالاهاي خطرناك ويژه   حمل ونقل كالاهاي خطرناك شامل حمل ونقل        
ه گروه ب دو باشد كه مقررات مشترك اين     مي) ها سايركلاس( وساير كالاهاي خطرناك   ) 2و1كالاهاي مندرج درضمايم    

  :شرح ذيل ميباشد

كشور درصورتي براي حمل قبول مـي شـود كـه اولا             مقررات و مقررات عمومي    رعايت اين    خطرناك با  مواد:  9ماده
.  طوري بـسته بنـدي شـوند كـه ازمخـاطره محفـوظ بماننـد               ثانياً و را راه آهن داشته باشد     آن ها وسايل مختصه حمل    

دارد چنانچه خطري روي داد ومـواد         مرعي مي  آن ها نسبت به حمل ونقل      اط را درعين اينكه راه آهن كمال احتي      ضمناً
  .جبران خسارت برعهده راه آهن نيست خطرناك ازبين رفت

توسـط   ضميمه اين مقررات بـوده وآنچـه بعـدا           شرح فهرست ه  باشند ب  موادي كه جزو كالاهاي خطرناك مي     : تبصره  
  .مذكوراضافه خواهدشد طرناك تشخيص داده شود به فهرستهيئت مديره كالاي خ مصوبات مراجع ذيربط ويا

از رعايت مقـررات     پرداخت كرايه كمتر يا فرار     يا اگر شخصي كالاهاي خطرناك را براي فرارازپرداخت كرايه       : 10ماده
 قـانوني ودريافـت    كند عـلاوه برتعقيـب     كالاي معمولي قلمداد   به راه آهن ،    به هرمنظور درموقع تحويل بار     عمومي يا 

ن حمل  ـن عمل درحي  ـشد وهرگاه ازاي   واهدـدريافت خ  ريمهــوان ج ـــعنه  يك برابر مبلغ كرايه هم ب      تفاوت كرايه ،  
كالاهاي ديگري كه باراه آهن حمل مي شود روي دهـد، مـسئوليت وخـسارت آن                 راه آهن يا     توجهـونقل خسارتي م  
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ديگري كه دراين امر ازطـرف صـاحب بـار دخالـت             نواسطه ومتصديا  عهده فرستنده ويا  ه  بدون قيد وشرط متضامنا ب    
  .بود خواهد داشته اند

 ـها انجام شـود وواگ     شده ايستگاه  بارگيري كالاهاي خطرناك بايستي درخطوط تعيين      تخليه و  :  11ماده    ـ نـــ اي ـه
شده باشد   ته مطابق مقررات بس   آن ها  وترمزدستي هاي     كه بايد به يكديگرمتصل    براين علاوه  پس ازتوقف   ذارشدهـواگ
  .گردد با گذاردن علامت ايست خط مذكور مسدود  شوند و محفوظ وسيله كفش خط نيزه ، ب

هـاي مـستقرشده     بايستي هرگـروه ازواگـن     نداشته باشد  وجود ها به يكديگر   كه امكان اتصال واگن    درصورتي: تبصره
  . مهارشوندآن هايك كفش خط براي  بستن ترمزدستي وقراردادن با درخط 

) 1پيوست شماره  (  براساس جدول فاصله وآرايش    آرايش ، تشكيل وتنظيم قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك       : 12ه  ماد
نوع كالاي خطرناك    دو علاوه برآن بين هر   . ميباشد ) 2پيوست شماره (   جداول شناسايي وعمليات   16 و همچنين ستون  

  . معمولي قرارگيرد متفاوت بايستي يك ياچند واگن حامل كالاهاي

  .هاي حامل كالاهاي خطرناك ممنوع است جوشكاري واگن : 13ماده

 ايـن   4هاي حامل كالاهاي خطرناك بايستي علائم خطر وبرچسب هاي مربوطـه طبـق مـاده                 درطرفين واگن  : 14ماده  
  .مقررات نصب گردد

 ت ، افـروختن چـراغ يـا       خطرناك استعمال دخانيـا    هاي حامل كالاهاي   هنگام بارگيري ، تخليه ، مانور واگن       : 15ماده  
  .محوطه اي كه كالاهاي خطرناك درآنجا قرارگرفته اكيدا ممنوع است يا آتش درنزديك واگن

 بازديد وازهرنظـر سـالم وبـدون        ها كاملاً  قبل ازواگذاري واگن جهت بارگيري كالاهاي خطرناك بايد واگن         : 16ماده  
  .عيب باشند

كامپوزيـت اسـتفاده     چوبي است بايستي ازكفـش ترمـز  آن ها كه كف هاي حامل كالاهاي خطرناك      درواگن : 17ماده  
 محورمتوالي واگن بدون ترمز     12وبيش از  ها ممنوع بوده   گونه واگن  ترمزهواي اين  صورت استفاده از   درغيراين .گردد  

  .قرار بگيرد ازقطار نبايستي دريك قسمت

 ممنـوع   دريك قطـار پنبه واگن حامل با) 3كلاس  ( هاي حامل كالاهاي خطرناك سريع الاشتعال حمل واگن  : 18ماده  
  .است

  هاي حامـل كالاهـاي     واگن قبل ازانجام عمليات مانور با     متصدي ترافيك ايستگاه موظف است     ول يا ــمسئ  : 19ماده  
  .را مطلع نمايد لكوموتيوران ايشان نيز قرارداده و مانورچي را درجريان امر سر خطرناك ،
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درصورت داشتن   هاي حامل كالاهاي خطرناك ،     مانورواگن ستگاه موظف است قبل ازعمليات    مسئول وقت اي   : 20ماده  
  .همراهي كننده ، نامبرده رانيزدرجريان امرقراردهد فرد

  .ممنوع است مختلط  مسافري يا قطارهاي هاي حامل كالاهاي خطرناك با نـ حمل واگ  :21ماده

رئيس قطاربايستي قبل ازحركت قطار ازايستگاه ضمن كنترل         اك  واگن حامل كالاهاي خطرن    درصورت وجود  : 22ماده  
محموله رابه اطلاع لكوموتيوران برساند      ها ، مراتب خطرناك بودن      برروي واگن   هاي الصاق شده   علائم خطروبرچسب 

رئيس قطارموظف است پـس      هاي حامل كالاهاي خطرناك فاقد علائم وبرچسب باشد ،         كه هريك ازواگن   ودرصورتي
ها ازايستگاه تشكيلاتي بدون رفـع       حركت اين قبيل واگن   . دهد تشكيلاتي ادامه سير   اولين ايستگاه  ابره تلفنگرام تا  ازمخ

  .نواقص مذكورممنوع است

 هر از قبل هاي محتوي كالاهاي خطرناك درخطوط برقي ،        واگن  درصورت بروزحادثه براي قطارهاي حامل     : 23ماده  
  .ري قطع گرددبرق شبكه بالاس بايستي اقدامي 

 ـ ـاي حامل اي  ـن ه ـواگ رناك يا ــاركالاهاي خط ـزديكي انب ـردرنـــاگ : 24ماده   وع كالاهـا ، آتـش سـوزي يـا          ـن ن
  . اقدامات ايمني رامطابق بادستورات كارت احتياطي كالاهاي خطرناك انجام داد  روي دهد بايستي سانحه اي

 واحـدهاي ذيـربط     تيارايستگاه هاي تشكيلاتي ، كنترل نواحي و      كارت احتياطي كالاهاي خطرناك بايستي دراخ     : تبصره  
  .قرارگيرد

هـاي غيرتـشكيلاتي درطـول مـسير         خطرناك درايـستگاه   هاي حامل كالاهاي    وانفصال واگن   متوقف نمودن  : 25ماده  
  .ممنوع است

،  ه محض رفع مـشكل    ، بايستي ب   هارا تحميل نمايد   مسدودي يا هرعامل ديگركه توقف واگن      بروزسانحه يا  درصورت  
 وابنيه و با بـستن ترمزهـاي        Ĥن ها ساختم دوراز  بايستي درخطوط     ها توقف واگن . لكوموتيو اعزام شود   اولين با واگن  

  .وگذاردن كفش خط ونصب تابلوي ايست انجام شود دستي براساس مقررات

  . بلامانع است فوق رعايت مقررات هاي تشكيلاتي با توقف درايستگاه: تبصره

نياز به امداد داشـته باشـد    قطار يا قادربه حمل قطارنباشد و حامل كالاهاي خطرناك به علتي هرگاه لكوموتيو  : 26ده  ما
بايستي ضمن اعلام به كنترل مركزي با اولويت اول نسبت به تمامي قطارهاي باري نـسبت بـه                   اداره كل مربوطه     كنترل

  .لازم رابنمايد وبراي قطارهاي ديگر نيز پيش بيني  امداد اقدام
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   شرايط ويژه حمل ونقل-ب  

  7و1كلاسهاي 

، حمـل   )2(و)1( وهمچنين كالاهاي ذكرشده درضـمايم       7و1كلاس هاي    توجه به ويژگي هاي كالاهاي خطرناك      با
حمل كالاهـاي خطرنـاك      مقررات. قبيل كالاها نيازبه مراقبت هاي بيشتري علاوه بر مقررات عمومي دارد           ونقل اين 

  :ذيل مي باشدويژه بشرح 

ساعت قبل بوسيله فرستنده تقاضـاي      24 حداقلبايد   )7و1كلاسهاي  ( كالاهاي خطرناك ويژه       براي حمل   :27ماده  
  ظرفيت كامل واگـن دربـست بـا        مواد مزبور كمترازظرفيت يك واگن باشد بايد كرايه         آيد وچنانچه  عملبه  واگن  

  . پرداخت شود مصوبات هيئت مديرهرعايت 

وقف لكوموتيودرمجاورت محل بارگيري، تخليه وانباركالاهاي خطرناك ويژه اكيدا ممنوع است وچنانچه            ت : 28ماده
تخليه وبـارگيري مطلقـا خـودداري شـود وحتـي المقـدور روي               از عبورلكوموتيو ازنزديكي آن لزوم پيداكند بايد     

  .انبار بسته شده باشد درب واگن يا برزنت پوشانيده و محمولات رابا

 بـودن محمولـه واگـن هـاي ترانزيـت يـا           وويژه  وظف است مراتب خطرناك     ـول وقت ايستگاه م   ــمسئ : 29ماده  
گرام بـه    ارسال تلفن   با يبوژ واگذاري جهت تعويض   قبل از  به تعويض بوژي دارند را     كه نياز  وارداتي وصادراتي 

  .اطلاع مسئول تعويض بوژي برساند

مندرجات كارت احتياطي تجهيزات لازم ايمنـي        مطابق با  ه بايستي قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژ     : 30ماده  
  . ممنوع مي باشدآن هاصورت حمل  داشته باشند درغيراين به همراه

 ازقبـل تعيـين شـده        به جزمحل هاي اختـصاصي     دپوي كالاهاي خطرناك ويژه درايستگاه هاي راه آهن        : 31ماده  
  .هااقدام گردد تخليه يا حمل واگن به بارگيري ،به محض واگذاري واگن نسبت  ممنوع است وبايستي

 ارسال تلفـن   خطرناك ويژه مسئول وقت ايستگاه بايد با       قبل ازورود وواگذاري واگن هاي حامل كالاهاي       : 32ماده  
  .دانپليس ناحيه برس  جهت اقدام مقتضي به اطلاع را گرام مراتب

منـاطق گـرم بايـد     در در روز انجام گيرد و  روشنايي ويا  رد بارگيري وتخليه كالاهاي خطرناك ويژه بايد      : 33ماده  
  .مواقع حتي الامكان درسايه صورت گيرد مقارن غروب ودرساير يا صبح زود

درانبار كالاي ايستگاه انجام شـود بلكـه بايـد          سكو ويا  در خطرناك ويژه نبايد   تخليه وبارگيري كالاهاي     : 34ماده  
  .ن راه آهن انجام پذيردابنيه واماك از دور دردورترين خط و
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واگن ازواگن هـاي حامـل ريـل،تيرآهن ، لولـه            دو حامل كالاهاي خطرناك ويژه بايد حداقل      هاي   واگن : 35ماده
  .آن فاصله داشته باشد وامثال

  .مامورفني ومامورآتش نشاني ومامورپاسوراعزام گردد  باقطارهاي مخصوص حمل كالاهاي ويژه بايد  :36ماده 

احتياط كامـل وحداكثرسـرعت      هاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه بايستي با       ليات مانوروتفكيك واگن  عم : 37ماده
  .كيلومتردرساعت انجام شود15مانور

  .ها ممنوع مي باشد باكالاهاي خطرناك سايركلاس هاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه  حمل واگن  :38ماده

  . سايرقطارهاي باري دراولويت اول مي باشند زام نسبت بهقطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه دراع : 39ماده 

درصورت لزوم توقف ، باتوجه بـه       . كنند سيرمي طور مستقيم ه  هاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه ب      واگن : 40ده  ما
  . بايد محاسبه ترمزدستي به صورت دوبرابر كالاهاي عادي محاسبه ومنظورشود25ماده

  .مقصد تغيير نمي كند  كه آرايش آن ازمبدا تاقطار مستقيم قطاري است: تبصره 

 ـ قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه درايستگاه هاي بين راهي به جـز            مانور : 41ماده    ـتعمي واردـم  ري ويـا  ــ
گرام بـه اطـلاع      راطي تلفن   بايستي مراتب  آن ها صورت تعميري شدن     در ممنوع بوده و  واگن   ويا خرابي لكوموتيو 

مربوطـه   ربوطه رسانده وكنترل اداره كل مربوطه پس ازكسب تكليف ازمعاونـت فنـي اداره كـل               كنترل اداره كل م   
  .دستورات لازم راصادر نمايد

انجام مي شود وبايـستي پـس        واولويت موكد  هاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه با مراقبت       نـرواگــتعمي:  تبصره
  .ام شوندتوجه به اين مقررات اعز ممكن با اولين قطار با ازتعمير

گرام به كليـه     طي تلفن  كنترل مبدا حركت قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه موظف است مراتب را            : 42ماده  
هـاي مـسير     كنترل مركزي اعـلام نمايـد وكنتـرل        جوار و  ايستگاه هاي واقع درمسير حوزه استحفاظي وكنترل هم       

  . عمل نمايد 40مي بايست منطبق با ماده  حركت نيز

  . تشكيل وحركت قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه با نظارت وتاييد قبلي كنترل مركزي خواهد بود:تبصره 

 اجتنـاب ناپـذير بـا      دربلاك ممنوع مي باشـد و درمـوارد        تقسيم قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه      : 43ماده  
  .وطه بلامانع استپس ازموافقت معاون فني اداره كل مرب شرايط كامل ايمني و وجود اطمينان از

  .شماره ورنگ خاص مشخص گردد قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه بايستي درنمودارگراف با : 44ماده 
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  .حمل كالاهاي خطرناك ويژه درقطارهاي متراژي وبارهاي خارج ازگاباري ممنوع مي باشد : 45ماده 

   

  ردا كليات عمومي قابل اعمال درحمل ونقل ازطريق تانكرهاي مخزن

 مـورد  صـلاح كـشور مبـدا ارسـال تـا          تست شده وگزارشي ازآن به مراجع ذي        هريك ازپراكسيدهاي آلي بايد    -الف
ارسـال   مقـصد  به كـشور   گزارش نتايج تست ها    پيروآن يادداشتي حاوي اطلاعات حمل ونقلي و       و موافقت قرارگيرد 

  :ضروري ذيل باشند حاوي موارد ها بايد اين تست. گردد

  ماده مورد نظردرجريان حمل ونقل درتماس با گاري كليه موادـــ اثبات ساز

هـاي طراحـي     توجـه بـه ويژگـي      رل فشار واضطراري با   ـي كنت ـراحي تجهيزات ايمن  ـراي ط ــه اطلاعات ب  ــــ ارائ 
  .تانكرهاي قابل حمل

  .گردد قيد درگزارش مربوطه صريحا ضروري براي حمل ونقل ايمن ماده موردنظر بايد گونه موارد هر

 دراين رابطه مـي تـوان ازدسـتگاه        ( . هاي كنترل فشار وايمني متناسب باشند       تانكرهاي قابل حمل بايد بادستگاه     -ب
دماهاي معين شده برطبق خصوصيات پراكسيدهاي       بايد در  هاي كنترل فشار   دستگاه )هاي كنترل خلاء نيزاستفاده نمود    

  .قابل حمل عمل نمايند هاي تانكر آلي وويژگي

  .نمي باشد  جداره مخازن مجاز در فيوزدار ه ازعناصراستفاد

شدن داخل تانكر قابـل      مسدود كه براي جلوگيري از    هاي فنري باشد   بايد حاوي سوپاپ   هاي كنترل فشار    دستگاه -ج
ظرفيـت   . نـصب گرديـده انـد      گـراد  درجـه سـانتي   50دماي   بخارهاي آزادشده در   تجزيه شده و   مواد حمل توسط   

. اسـتوارگردد ) الـف  (هاي مشخص شده دربند      براساس تست  بايد) اطمينان( هاي كنترل  يه سوپاپ وفشارآغازين تخل 
  .خارج گردد ها كه هنگام واژگوني تانكر مايع ازسوپاپ ازين درهيچ مرحله اي نبايد به گونه اي باشدغگرچه فشارآ

تجزيـه شـده وبخارهـاي       اي تخليه مواد  شكننده باشد كه بر    هاي كنترل اضطراري مي تواند ازانواع فنري يا         دستگاه -د
  :آزادشده درجريان يك دوره بيشترازيك ساعت شعله وري كه ازطريق فرمول زيرمحاسبه مي شود ،طراحي شده اند

q=70961 FA0.82  

  :كه دراين فرمول

F) - : (براي ظروف عايق نشده  عامل عايق ، F=1    مترمربع :(  
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 q)w(  : جذب گرما  

Fده ازفرمول زيرمحاسبه مي شود براي ظروف عايق ش:  

)Tpo-923(U=F  

47032  

  

  :دراين فرمول 

 K =هدايت گرمايي لايه عايق  

L =ضخامت لايه عايق     

U =ضريب انتقال گرمايي عايق  

Tpo = دماي پراكسيد درشرايط كنترلي  

براسـاس   بايـد  و اشدب) ج(از ميزان مشخص شده در بند      بالاتر هاي كنترل اضطراري بايد    فشارآغازين تخليه دستگاه  
 به گونـه اي باشـد      هاي كنترل اضطراري بايد    دستگاه ابعاد . استوارباشد) الف(اشاره درقسمت    هاي مورد  يج تست انت

  .كه فشارماگزيمم داخل تانكر ازفشارتست تانكرتجاوزننمايد

  .تجاوزنمايد درجه سانتي گراد15درصد دردماي 90 درجه پركردن نبايداز-

مـايع غيريخچـالي     گـاز  تانكرهاي پرشـده از    هاي يكساني مانند    نشده وحاوي گازبايد ازويژگي    تانكرهاي نظافت  و
  .باشند برخوردار

مرجـع   ميلي متر برمبناي فولاد   5كمتراز    مترقطر نبايد  80/1هاي جداره كمتراز   سوراخ و هاي سيلندري سر    قسمت -ز
 مرجـع يـا   مبناي فولاد ميلي متر بر6كمتراز  نبايد قطر متر80/1جداره هاي بيشتراز. معادل فلزي ضخامت داشته باشد  يا

 ويـا    IIنه اي مربوط به گـروه       اجامد د  مواد پودرشده يا  به استثناي مواد   . كاررفته ضخامت داشته باشد   ه  معادل فلزي ب  
III  ررفتـه  معادل فلـزي بكا    مرجع يا  ميلي متر ضخامت برمبناي فولاد      5  حداقل ضخامت لازم مي تواند تا      آن ها  كه در

  .كاهش يابند
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فـوق العـاده     مـواد  جامد قابل كريستالي شدن يـا       مجراهاي خروجي تحتاني تانكرهاي مولتي مودال حامل مواد        -ح
  . دودستگاه سوپاپ قطع كننده سري ومستقل مجهزگردند بيشتراز با بايد) غليظ(چسبناك

  :باشد زير به موارد مجهز بوده وصلاح   اشخاص ذي صلاح يا قبول مراجع ذي مورد طراحي اين دستگاه بايد

   يك سوپاپ قطع كننده خارجي كه بطور موجهي نزديك جداره نصب شده باشد  -
  .يك كلاهك پيچ باشد دارنده مايع درانتهاي لوله تخليه كه مي تواند يك گيره قفل شده يا يك نگه  -

 ـع كننـده س   ـسه دسـتگاه سـوپاپ قط ـ     به   بايد) ح( هركدام ازمجراهاي تحتاني تخليه به استثناي مواردبند       - ط ري ــ
 بـوده و   دار گروه صـلاحيت   صلاح يا  ول مراجع ذي  ـقب وردـراحي اين دستگاه بايد م    ــط.  زگردندــومستقل تجهي 

  :باشند زير به موارد مجهز

) گيـره  (  فلـنج   يـك  وپاپ قطع كننده داخلي خودكار كه يك سوپاپ قطع كننده درون جداره يا            ـيك س   -
  :همراهش است به گونه اي كه جوش شده يا

گونـه بازشـدن ناخواسـته درجريـان         كه ازهر  ــ دستگاههاي كنترل عمليات سوپاپ به گونه اي طراحي گرديده اند          
  .اعمال سهوي جلوگيري نمايند تماس يا

  .قابل استفاده باشد پايين مي تواند ــ سوپاپ ازبالا يا

  .زمين قابل تغييرباشد كه از به گونه اي باشد ايدب) بسته يا باز (صورت امكان تنظيم سوپاپ  ــ در

سوپاپ  يك محل قابل دسترسي كه ازخود      ، مي توان سوپاپ رااز     ليتر1000ظرفيت كمتراز    ــ باستثناي تانكرهاي با   
  .است بست دور

  .خويش ادامه دهد وعمليات راكنترل نمايد موثر ــ درصورت خسارت به دستگاه خارجي ،سوپاپ بايد به كار

  .صورت موجهي نزديك جداره نصب شده باشده يك سوپاپ قطع كننده خارجي كه ب  -
  .يك كلاهك پيچ باشد دارنده مايع درانتهاي لوله تخليه كه مي تواند يك گيره قفل شده يا   يك نگه-

 ـ    براي بعضي مواد    جداول ضميمه الزاماتي  11 وقتي دستورالعمل تانكرهاي مولتي مودال طبق ستون         -ي  رخـاص ذك
دسـتگاه  .  داشـته باشـد    صلاح وجود  يذموافقت مراجع    يك دستگاه كنترل فشار مورد     بايد كرده باشد دراين تانكرها   

كه يك تانكر مولتي مودال درسرويس بايـك دسـتگاه           اين  فشار فنري بايد حاوي يك ديسك خشك باشد مگر          كنترل
  .ه باشدگرديد مجهز سازگاربا بار قبول ساخته شده وازمواد كنترل مورد
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فـضاي بـين ديـسك خـشك         دستگاه كنترل فشارلازم گنجانده شـده باشـد        كه يك ديسك خشك درسري با      زماني
به خرابي   نشت منجر  دارنده پين، يا   ودستگاه كنترل فشار بايديك دريچه فشاريانمايانگر ردياب شكستگي ديسك ، نگه          

غازين تخليه دستگاه كنترل شكسته     آلاتر ازفشار درصدبا10ديسك خشك درفشارنرمال     . دستگاه كنترل فشارمجهزگردد  
  .شود

 ـ                     - ك  T50ورالعمل  ـ تانكرهاي مـولتي مـودال مخـصوص حمـل ونقـل گازهـاي مـايع غيريخچـالي كـه دردست
چنـين دسـتگاهي بايـد      .  صلاح باشـد   راجع ذي ــول م ــقب وردـار م ـرل فش ـاوي دستگاه كنت  ـح ودال بايد ـرمـتانك

قبـول   سرويس با يك دستگاه مورد     نظر در  مورد كه تانكر  اين مگر گاه فنري باشد  شامل يك ديسك خشك ماقبل دست     
فضاي بين ديسك خشك ودستگاه بايد به يك دريچه فـشار           .  بار مجهزگرديده باشد   با سازگار مواد  از 8ساخته شده  و
 دارنده يا  ديسك نگه رديابي شكستگي    تا گردد يـن كارسبب م  ـاي . ده باشد ـش زــر ردياب تجهي  ــــيك نمايانگ  يا

درصد بالاترازفـشار   10ديسك خشك درفشار   . گردد ميسر نشتي كه ممكن است باعث خرابي دستگاه كنترل فشارشود        
  .آغازين تخليه دستگاه كنترل شكسته شود

الزامـات مـشابه     بـا  بايـد ) تخليـه نـشده    كـاملا  ( سازي نشده وحاوي گاز     تانكرهاي مولتي مودال خالي پاك     - ف
  . مولتي مودال پرشده ازگاز مايع غيريخچالي قبلي مشابهت داشته باشندتانكرهاي

   بارگيري -ن

  :شده باشد ذيل تاييد موارد نظر مطمئن شود كه تانكراز  قبل ازپركردن مخازن حمل كننده بايد -
خچالي هاي غيري زكه مخزن مولتي مودال ازگا     شده باشد واين   تاييد آن ها ــ حمل ونقل گازمايع غيريخچالي در     

لايي ها، وابزارسـرويس احتمـالا باعـث بـروز واكـنش هـاي         .جداره   مواد بارگيري نشده است كه درتماس با     
  .خطرناكي شوند كه نتيجه آن تشكيل محصولات خطرناك يا تضعيف كننده هاي آن موادباشد

لي گازمـايع   چگـا  از نبايـد  ) ليتـر  كيلـوگرم بـر    (حداكثرجرم گازمايع غيريخچالي درليتر ظرفيـت جـداره         -
درجـه  60عـلاوه بـراين جـداره نبايـد دردمـاي           .   تجاوزكند 95/0درجه سانتيگراد در  50دماي   غيريخچالي در 

  .سانتيگراد ازمايع پرشده باشد
بيشتراز حداكثر جرم خالص مجازشان وحداكثر جرم بار مجازمـشخص شـده              مودال نبايد   تانكرهاي مولتي   -

  .دبراي هرگازدرحمل ونقل بارگيري گردن

آزمـايش مخـازن مـولتي مـودال درحمـل ونقـل گازهـاي مـايع                 و ، بازرسي ، ساخت   لازم براي طراحي ،    موارد 
  :غيريخچالي

  : تعاريف-م
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 ـ    450تانكري است كه ازظرفيت بيشتراز      : ــ تانكرمولتي مودال      ـاي مـايع غي   ـليتربراي حمل ونقل گازه ريخچالي ــ
وسـايل   وسـايل سـرويس و     اسباب و  امل يك جداره مي باشد كه با      تانكرمولتي مودال ش  . وردارباشدـ برخ 2كلاس  

كـه بـدون     باشد اين توانايي برخوردار   از تانكرمولتي مودال بايد  .  ساختاري براي حمل ونقل گازمجهزگرديده است     
 شـد و  داراي اجزاي تثبيت كننده خارجي درجداره با       بايد اين تانكر  .  ،تخليه وبارگيري شود    برداشتن ابزار ساختاري  

 ـاين تانكربايد به گونه اي ط      . باشد ) بلندشدن (كه بارگيري شد قابل حركت دادن        زماني  ـ ـــــ  ـ ـراحي گ  اـردد ت
وسايل يدكي بـراي تـسهيل       يا ، ا كفشك ها ، پايه ها     ـب دــباي وده و ـري ب ــي قابل بارگي  ـه حمل ونقل  ـداخل وسيل 

 I B (، تانكرهاي غيرفلزي ،كانتينرهاي فله بـر  ري ريليـــكهاي تان واگن تانكرهاي جاده اي ، . كارمجهزشده باشد

C(هاي بزرگ مشمول تعريف تانكرهاي مولتي مودال نمي گردند مخزن  ، سيلندرهاي گاز و.  

شامل دريچه   حبس مي كند و    درخود ه قسمتي ازتانكر اطلاق مي گردد كه گازمايع غيريخچالي را         ـب :  داره  ــــ ج 
  .تجهيزات خدماتي يا تجهيزات ساختاري نمي گرددمشمول  ، اما باشدهاي بازوبسته كردن مي 

، تخليـه ، تهويـه،   ) پركردن (به وسايلي اطلاق مي گردد كه براي بارگيري    : )تجهيزات خدماتي  (ــ وسايل سرويس  
  .ايمني وعايق بندي بكارمي روند

كه درديـواره خـارجي      ظتي وتثبيت كننده    به اجزاي تقويت كننده،نگهدارنده،حفا   : ساختاري  ياتجهيزات   ــ وسايل   
  .اطلاق مي گرددوجوددارد ، جداره 

اندازه گيري شـده   حداكثر فشار كه ميزان آن از به فشاري اطلاق مي گردد ) : M A W P( ــ حداكثرفشار كارمجاز
 واحـد  (بـار 7زولي درهيچ موردي نبايـد كمتـرا   ذيل درقسمت فوقاني پوسته مخزن درهنگام بهره برداري كمترنبوده     

  :باشد)اندازه گيري فشارگاز 

  جداره درهنگام بارگيري ياتخليه  در مجاز)  دريچه ( گيج حداكثرفشار موثر  -
كه جداره براي آن طراحي شده كه براي گازمايع غيريخچالي عنوان شـده             ) دريچه (گيج   حداكثرفشار موثر   -

براي گازهاي مايع غيريخچالي ديگر كـه  .ئه شده است براي آن گازاراT 50دردستورالعمل مخازن مولتي مودال 
  :كمترازمواردزيرنيستند

   بار1 منهاي  رجع طراحيــدماي م مايع غيريخچالي در گاز) رحسب بارـــب ( ارمطلقـار بخــــ فش -

فضاي خالي تعيين شده توسط دماي مرجـع طراحـي وانبـساط             گازهاي ديگر در   يا هوا) برحسب بار (   فشار جزئي   -
   T   f -  T  r    حالت مايع بخاطرافزايش ميانگين دماي حجم

public_re
1




 

 ١١

 )T  f : گراد درجه سانتي15 دماي بارگيري ،معمولا( ) T  r : درجـه سـانتي  50معمـولا  ، حداكثر دماي ميانگين حجم 
  )گراد

 كمتر نبايد  فشار ينا. فشار  طبق مقررات لوله   نياز استفاده درمحاسبات مورد   مورد فشار عبارتست از  : ــ فشارطراحي   
  :باشد بالاترين فشارهاي ذيل از

   فشار موثر مجاز درجداره درزمان بارگيري ياتخليه ياميزان  حداكثر  -

  :مجموع    -

 MAWP قبلي تعريف   حداكثر فشار مؤثر كه جداره براي آن فشار طراحي گرديده است به صورتي كه در قسمت-1

  .آمده است ) حداكثر فشار كار مجاز (  

 واحدفشارگاز ( درصد بار    35 فشار هد كه براساس نيروهاي ديناميكي مشخص شده تعيين شده است ، اما كمتر از                 -2
  .نباشد )

  . باشد  در بالاي جداره هنگام تست فشار ميموثر به معناي حداكثر فشار : آزمايشيــ فشار

تجهيـزات خـدماتي آن     جـداره و    داخلي گاز  ردرآن ميزان فشا   شود كه      اطلاق مي  آزمايشيبه  : ضد نشت  آزمايش   ــ 
   .نباشد ) حداكثرفشاركارمجاز (  MAWP درصد 25 كمتراز

عبارت است از مجموع جرم وزن تانكر مولتي مودال و سنگين ترين بار )   MPGM: ( خالص مجاز ناــ حداكثر جرم 
  مجاز براي حمل و نقل 

 طـولي انبـساط    مترمربـع و     نيوتن برميلي 370  ي مقاومت كششي  كه دارا  گردد   به فولادي اطلاق مي   : ــ فولاد مرجع  
  . درصد باشد27 ضريب انكسارآن

  مترمربـع   نيوتن برميلي  440 تا 370به فولادي اطلاق مي شود كه حداقل قدرت كششي تضمين شده آن             : نرم    فولاد -
  .باشد

الي تحت شرايط محيطي درآن حمل مـي         مايع غيريخچ   براي جداره كه گازهاي   :  ميزان درجه حرارت طراحي مبنا     ــ  
 ـ  ـب زـري ني ــراحي بيشت ــ ط  هاي درجه حرارت . بود گراد خواهد   درجه سانتي  50 تا   - 40شوند   ولتي ـراي مخازن م

  .بايست درنظرگرفته شود توجه به شرايط آب وهوايي سخت مي اـودال بـم

public_re
1




 

 ١٢

حـداكثر فـشار   (   MAWP اجزاء براي محاسـبه  گردد كه در آن فشار بخار به دمايي اطلاق مي: دماي مرجع طراحي  
داشـت ، درجـه      كه گاز هميشه درحالت مـايع قرارخواهـد        منظورحصول اطمينان ازاين  ه  ب گرد تعيين مي ) كار مجاز   

  .حمل باشد  كمتراز درجه حرارت حاد گازغيريخچالي مورد حرارت طراحي مبنا بايد

  : ز  اين مقدار براي هر تانكر مولتي مودال عبارتست ا

  گراد  درجه سانتي 65  : متر يا كمتر 5/1جداره با قطر) الف 

  گراد درجه سانتي60:  متر 5/1جداره با قطر بيشتر از ) ب 

  گراد درجه سانتي60   : سايه بان  بدون عايق بندي يا -1

  گراد  درجه سانتي55 : )سايه بان( با محافظ نور خورشيد-2

  رادگ  درجه سانتي50:  با عايق بندي -3

  )كيلوگرم برليتر (  ليتر ظرفيت جدارههر گاز مايع غيريخچالي درحجمعبارت است از ميانگين : چگالي بارگيري  

  . تانكرهاي مولتي مودال آمده است   T50چگالي بارگيري در دستورالعمل 

تـانكر مـودال     T50 تانكرهاي مولتي مودال مخصوص حمل و نقل گازهاي مايع غيريخچالي كه در دستورالعمل  - ل
صلاح باشد ، چنين دستگاهي بايد شامل يـك ديـسك خـشك              بايد حاوي دستگاه كنترل فشار مورد قبول مراجع ذي        

كه تانكرمولتي مودال در سرويس با يك دستگاه مورد قبول سـاخته شـده از مـواد     ماقبل دستگاه فنري باشد ، مگر اين 
  . سازگار با بار مجهز گرديده باشد 

 اين كار سـبب مـي      ك خشك ودستگاه بايد به يك دريچه فشار يايك نمايانگر ردياب تجهيزشده باشد            فضاي بين ديس  
دارنده يا نشتي اي كه ممكن است باعث خرابي دستگاه كنترل فشار شود ميسر               گردد تا رديابي شكستگي ديسك ، نگه      

  . رل شكسته ميشود  درصد بالاتر از فشار آغازين تخليه دستگاه كنت10گردد ، ديسك خشك در فشار 

  
  

  فصل پنجم
  

  لوزي خطرات مواد شيميايي
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 خطرات خاص خطر فعل و انفعال شيميايي قابليت اشتعال خطرات بهداشتي

 مرگ آور        .4
   بسيارخطرناك .3
 مخاطره آميز    .2
 آمي خطرناك    .1
 مواد نرمال      .0

نقطه شعله زني
٧/٢٢ ˚Cزير                  .4
    ٧/٢٢ ˚– ٧/٣٧ ˚Cبين  .3
٣/٩٣ ˚-٧/٣٧ ˚C بين     . 2
٣/٩٣ ˚Cبالاتر از           . 1
غير قابل اشتعال              . 0

 ممكن است منفجر شود             .4
در برابر شوك مكانيكي و حرارت     .3

 ممكن است منفجر شود
  غيير شيمياييقابل ت                 .2
 هنگام دريافت حرارت غير مقاوم  .1
 مقاوم در برابر حرارت             .0

ACID ( اسيد ) 
ALK ( مواد آلي ) 
COR ( خورنده ) 
OXY ( اآسيد آننده ) 
 راديو اآتيو
 استفاده از آب ممنوع

  
  
  
  

خانه بالايي مربوط به قابليت اشتعال مواد بوده كه قرمـز رنـگ              .اين لوزي از نظر استاندارد داراي چهار خانه مي باشد           
خانـه سـمت چـپ مربـوط بـه          . ال شيميايي و زرد رنگ مي باشـد         خانه سمت راست مربوط به فعل وانفع      . مي باشد   

  . خانه پاييني خطرات خاص را نشان داده و بي رنگ مي باشد . خطرات بهداشتي و داراي رنگ آبي مي باشد 
   نـشان     0به طوري كه درجه          ) 4   تا     0از( هر سه خانه بالايي سمت راست و چپ ، به پنج درجه تقسيم مي شوند                

  .  نشانه بسيار خطرناك مي باشد 4 خطر بودن و درجه بيدهنده 
  

 شرح خانه قابليت اشتعال

 .چگونگي وميزان شعله وري اجسام را توضيح مي دهد

  
  4درجه 

قابليت 
 اشتعل

  قابليت
فعل و انفعال 
 شيميايي

  خطرات 
 خاص

  خطرات
 بهداشتي
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موادي كه گرد وغبار آن در هوا توليد مخلوط انفجاري           گازهاي شديداً قابل اشتعال يا مايعات بسيار فرار قابل اشتعال و          
  .ء بايد جريان گاز را قطع و از آب به صورت اسپري جهت خنك كردن مخزن استفاده نمود جهت اطفا. مي كند 

   در محل هايي كه گرد وغبار دارد ، از آب با احتياط استفاده شود
 H2S          هيدروژن سولفيدC6H2(NO2)3OHاسيد پيكريك  : مانند 

    C3H8              پروپان                                           C2H2استيلن  

  
 3درجه 

. مايعاتي كه تقريباً در حرارت نرمال مشتعل مي شوند كه به علت پايين بودن نقطه اشتعال آب روي آن ها بي اثراسـت                        
 .از آب با احتياط استفاده شود . هم چنين جامداتي كه گرد و غبار دارد 

 C2H5OH            الكل اتيليك Pفسفر سفيد     :مثل 

  
 2درجه 

 .مايعاتي كه جهت مشتعل شدن بايد مقداري حرارت ديده يا جامداتي كه توليد بخارات قابل اشتعال مي نمايند 

 C10H8               نفتالين  CH3COOHاسيد استيك   : مانند 

 1درجه 

ه علت نفوذ به زيـر مـايع و         اگر آب به صورت جت استفاده گردد ب       . موادي كه قبل از اشتعال بايد حرارت كافي ببينند          
تبديل آن به بخار ، سبب سرريز شدن و گسترش حريق مي شود ولي اگر از آب به صورت اسپري استفاده گـردد و بـه                    

 .آرامي برروي مايع ريخته شود ، توليد كف در سطح مايع كرده و حريق را اطفاء مي نمايد 

 S ور                 سولف  C3H5(OH)3گليسيرين  : مانند 

  
  0درجه 

 موادي كه مشتعل نمي شوند 

 Na2O2             پراكسيد سديم  HNO3مانند اسيد نيتريك 

  
 قابليت فعل و انفعال شيميايي

 .چگونگي پايداري و تركيب با آب را نشان مي دهد 

  
  4درجه 
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ك مكـانيكي و حرارتـي      موادي كه در حرارت و فشار معمولي قادر به تجزيه يا واكنش انفجاري بوده و نسبت به شـو                  
  حساس مي باشند و در زمان حريق بايد اطراف محل را تخليه نمود 

 T.N.T  و C6H2(NO2)3OHاسيد پيكريك    : مانند 

  
 3 درجه

  
موادي كه جهت تجريه نياز به چاشني و حرارت كافي دارند و در حرارت و فشار بـالا نـسبت بـه شـوك حرارتـي و                           

 .ون حرارت واكنش انفجاري دارند مكانيكي حساس بوده و با آب بد

 F                فلوئور C6H7O(NO2)3 نيترات سلولز: مانند 

  
  2درجه

موادي كه در حالت عادي ناپايدار بوده و تغييرات شيميايي يافته ولي منفجر نمي شوند و با آب به شدت واكنش نموده                      
 .و مخلوط انفجاري توليد مي كنند 

 P عال  و فسفر سفيدفلزات قابل اشت: مانند 

 1درجه 

موادي كه در حالت عادي پايدار بوده ولي در حرارت و فشار بالا ممكن است ناپايدار باشند و با آب واكـنش خفيفـي         
 .دارند 

 HNO3         اسيد نيتريكZn      روي Pفسفر قرمز : مانند 

  
 0درجه 

اكنش ندارند بنابراين از آب به راحتي مي توان اسـتفاده           موادي كه در حالت عادي حتي در شعله پايدار بوده و با آب و             
 .نمود 

  C3H5(OH)3چوب ، گليسيرين : مانند 
  
  

 خطرات بهداشتي 

 ميزان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر روي سلامتي انسان را نشان مي دهد 

  
   4درجه 
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دثه از لباس كـاملاً حفـاظتي اسـتفاده    موادي كه مقدار كمي از بخارات آن مي توان سبب مرگ شود و بايد در زمان حا         
  .نمود 
  Br     برليوم    HCNسيانيد هيدروژن    : مانند 

  
 3درجه 

 .مواد فوق العاده خطرناك كه بايد از لباس كاملاً ايمن استفاده نمود 

 P            فسفر سفيدH2Sهيدروژن سولفيد  :   مانند 

  
   2درجه 

  .دستگاه تنفسي معمولي مي توان وارد محيط شد  ي باـوده ولـبي خطرناك ـراي سلامتـه بــموادي ك
  C2H4Oاتيلن            اكسيد   C10H8نفتالين     : مانند 

 
  1درجه 

 CaCO                كاربيد كلسيمCaمانند كلسيم    .موادي كه خطر كمي براي سلامتي دارند 

  0درجه 

  ر نمي باشندموادي كه در شرايط حريق نيز براي انسان مض
 KMnO4             پرمنگنات پتاسيمPفسفر قرمز  : مانند 

  
 خطرات خاص

  :خطرات خاص شامل 
  پراكسيد سديم: خطر واكنش با آب مانند              

  
          P     مواد پلي مر مانند: P.V.C 

 
 
 
 
 
  

  اورانيوم: مواد راديو اكتيو مانند                      
  

 سيداسيون و مواد اكسيد كنندهاك

w 
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  ولـي در سطـح كـلي . ي بـاشد ــاكسـيژن مـ ركيـب مـواد بـاــــاكسيـداسيـون بـه معـني تـ
  اكسيد كننده. را مواد اكسيد كننده مي گويند  مـوادي كـه تـوانايي جـذب الكتـرون دارنـد

  . بـا اكسيد كردن يك ماده الكترون گرفته و احياء مي شود 
  موادي كه الكترون از دست ( نـش هـاي مـواد اكسيـد كنـنده بـا مـواد اكسيد شونده واك

  . عـمـوماً اشتـعال زا و حـتـي انفجاري هستند . ) مـي دهنـد 
واكـنش آهـن بـا    ( اكسيداسيون يك واكنش شيميايي حرارت زا بوده كه بسته به نوع تركيب مي توانـد واكـنش كنـد      

تركيبـات اكـسيد كننـده داراي يـك واكـنش       . باشد  ) تركيب پراكسيد با روغن     ( واكنش تند   يا  ) اكسيژن ، زنگ زدن     
تجزيه اي مي باشند كه به هنگام تجزيه از خود اكسيژن آزاد كرده و مي تواند در واكنش سوختن تـأثير زيـادي داشـته        

 . باشد 

يب شده و انرژي به صورت نـور و گرمـا      به واكنشي سوختن مي گويند كه طي آن يك ماده با سرعت با اكسيژن ترك       
 ـ ـي كنند ب  ـاد م ـآزاد مي كند بعضي از واكنش هاي اكسيداسيون توليد حرارت زي            ـ   ـه ط ود بـه  ـراق خ ـ ـوري كـه احت

ه عنوان نمونه مي توان به واكنش يك پارچه ي آغشته به روغن در يك ظـرف در بـسته                   ـ ب  .ود به وجود مي آورند      ـخ
هنگامي كه در يك فضاي بسته مثل سـطل  . ر روي پارچه ، يك ماده ي اكسيد شونده است        روغن موجود ب  :اشاره نمود   

آشغال قرار مي گيرد در تركيب با اكسيژن هوا ، واكنش گرمازا توليد كرده كه در اثـر آن ، گرمـا در فـضاي بـسته بـه                             
  .قدري بـالا مـي رود كه اشتعال خود به خود ايجاد مي كند 

ثانيـاً در صـورت قـرار        مواد اكسيد كننده قوي توجه داشت زيرا اولاً امكان انفجار وجود دارد             در زمان حريق بايد به      
اكسيد كننده ها مي توانند جايگزين اكسيژن هوا شده وهمانند          . گرفتن در محيط موجب گسترش آتش سوزي مي شوند          

 .اكسيژن در واكنش سوختن مؤثر باشند 

 :در صنعت به شرح ذيل مي باشند برخي از مواد اكسيد كننده قوي موجود 

   تمامي عناصر گروه هفتم شامل – 1
F  ،  Cl  ،  Br  ،  I  ، At  
   عناصر گروه پنج از همه مهم تر    و گروه ششم از همه مهم تر  – 2
 X NO3 انواع نيترات ها با فرمول عمومي  - 3

 
 X MnO4 انواع پرمنگنات ها با فرمول عمومي – 4

  
 X ClO3 ا با فرمول عمومي انواع كلرات ه–

 
   انواع كرومات ها يا دي كرومات ها– 6

X2Cr2O6   وX2CrO4 
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 X2O2  انواع پراكسيدها با فرمول عمومي– 7

 
 X PO3  انواع فسفات ها با فرمول عمومي– 8

 
 X SO4  انواع سولفات ها با فرمول عمومي – 9

با اكسيد كننده ها    .... نعتي ، گليسيرين ، وازلين ، پارافين و         ها يا چربي ها مثل روغن خوراكي و ص         تمامي روغن : نكته  
 تركيب انفجاري دارند مثل تركيب اكسيژن با روغن

  
 فلزات قابل اشتعال

  
عناصر گروه اول و دوم به سهولت بـا هـوا           .اين فلزات شامل عناصر گروه گروه يك ، دو وسه جدول تناوبي مي باشد               

چنـين گـرد و غبـار        هـم . اشته و بخارات آن روي سيستم تنفسي تأثير منفي دارد           تركيب شده ، با آب واكنش شديد د       
جهت اطفاء براي هر سه گروه از آب نبايـد اسـتفاده كـرد       . عناصر گروه سوم در هوا تشكيل مخلوط انفجاري مي دهد           

 . بلكه از پودر يا ماسه صد در صد خشك و يا از گرافيت بايد استفاده شود 

  
 اسيدها و بازها

 :اسيدها و بازها ، موادي هستند كه در صنعت كاربرد فراوان دارند كه عموماً داراي خواص ذيل مي باشند 

 اسيدها موادي هستند كه داراي هيدروژن بوده و ممكن است هيدروژن آن با يـك فلـز جـايگزين شـده و ايجـاد                         – 1
  .اشتعال و انفجار نمايند 

  
H2SO4 + Zn          ZnSO4 + H2   

  
اسيدها در تركيب با كربنات ها ، دي اكسيد كربن آزاد مي نمايند كه اين تركيب مي توانـد موجـب خنثـي شـدن                          – 2

 .اسيد گردد 

Na2CO3 + H2SO4         Na2SO4 + H2O + CO2  
 
 
  اسيدها با بازها خنثي شده و آب و نمك توليد مي نمايند – 3

HCL + NaOH          H2O + NaCL  
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 لباً خورنده بوده و روي چشم و پوست اثرات منفي دارد و مثل اسيد سولفوريك و اسيد كلريدريك اسيدها غا– 4

مثل اسيد پيكريـك كـه در صـنايع نظـامي و     .  بعضي از اسيدها ، به شدت سمي ، قابل اشتعال و انفجار مي باشند  – 5
  .توليد مواد منفجره كاربرد دارد 

 و اسـيدهاي  PH 0اسيدهاي قوي داراي :  كاهش پيدا مي كند مثال 6/9   تا 0 اسيد ، خاصيت آن از PH بسته به   – 6
        PH  6/9  ضعيف داراي

 . افزايش مي يابند 14  تا 7/1  آن از PH خاصيت بازها بسته به  –

   آن دارندPH  بازها همانند اسيدها داراي خورندكي بسته به - 8
    و خنثي مي باشد PH 7  نمك طعام داراي– 9
  

)زهرها ( سموم   
 
سموم موادي هستند كه باعث آسيب به بدن موجودات شده كه بسته به نوع آن ها از طرق مختلف وارد بدن مي شـوند                        

به عنوان مثال   . سموم ميتواند در كار سيستم حياتي موجود زنده دخالت كرده و اختلال و يا بعضاً مرگ به وجود آورد                    .
 برابر بيش از اكسيژن را با هموگلوبين خون دارد به همـين             300اين ماده ميل تركيبي      . ميتوان از منواكسيد كربن نام برد     

  . دليل در زمان استنشاق آن ، اين ماده سريع جايگزين اكسيژن موجود در خون شده وموجب مرگ مي گردد 
  

آلودگي در محـدوده    ( ي  و موضع ) دراز مدت ومكرر    ( ، مزمن   ) كوتاه مدت   ( حاد    : مسموميت ها عموماً به سه دسته       
 :تقسيم بندي مي شوند مقدار استعمال سموم و تأثير آن در بدن بستگي به عوامل ذيل دارد ) معين 

  
   مدت زمان قرار گرفتن در معرض سم – 1
  ... )پودري ، بخار يا ( حالت فيزيكي مواد و اندازه آن – 2
   وابستگي به بافت بدن – 3
   حلاليت در مايعات بدن – 4
   حساسيت بافت ها و اعضاي بدن – 5
  

  راه هاي جذب سموم توسط بدن
 

 :زهرها ممكن است از طرق ذيل جذب بدن شوند 
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فقط گازها و بخارات معمولي از اين راه جذب نمي شوند بلكه سموم نيـز ايـن خاصـيت را                    : از طريق شش ها     ) الف  
  .دارند مانند منو اكسيد كربن 

   مثل خوردن اسيد يا باز و يا غذاي فاسد :از طريق خوردن و آشاميدن ) ب 
جذب از اين راه كمتر از دو مورد قبلي مي باشد ولي در صورت تماس زياد ، خطرات زيادي به                    :از طريق پوست    ) ج  

  دنبال دارد مثل سوختگي دست با اسيد در اين گونه مواقع بايد از لباس حفاظتي استفاده نمود 

  

  

  فصل ششم 
 جداول و ضمايم

  )ا(ت شماره پيوس 

  هاوكانتينرهاي محتوي كالاهاي خطرناك حامل واگن نياز هنگام تشكيل قطار هاي مورد فاصله و  آرايش  جدول 

  مواد انفجاري

 گازهاي قابل اشتعال

 گازهاي غير قابل اشتعال

 گاز هاي سمي

 مايعات سريع الاشتعال

 مايعات قابل اشتعال

جامدات سريع الا
شتعال

 

 مواد خود اشتعال

س
س خطر بر اسا

 SMGS آلا

 

1 2(b) 2(a) 2(at) 3(a) 3(b،c) 4-1 4-2 

 X X X X X X X  مواد انفجاري 1

2(b) گازهاي قابل اشتعال X  2 X X 2 2 X 

2(a) گازهاي غير قابل اشتعالX -  2 2 2 - 2 

2(at) گاز هاي سمي X X 2  X 2 2 X 

3(a) مايعات سريع الاشتعالX X 2 X  - X X 
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 ٢١

3(b،c) مايعات قابل اشتعال X - 2 2 -  - 2 

 -  - X - - 2 Xجامدات سريع الاشتعال 4-1

  - X X 2 X X 2 مواد خود اشتعال 4-2

 - - - - X - - 2خطرناك در تماس با آب 4-3

 X - - 2 2 2 - 2 مواد اآسيد آننده 5-1

 X X - X X 2 - X پراآسيد هاي آلي 5-2

مواد سمي به  6-1
 - - - - - - - HCN( X(جزء

 X X X X X X X X اسيد هيدرو سيانيك 6-1

 X 1 1 1 1 1 1 1 مواد مسري 6-2

 X X X X X X X X مواد راديو اآتيو 7

 - - - - - - - Xمواد سوز آوروخورنده 8

 - - - - - - - X ساير مواد خطرناك 9

                

  

  

             

ر
س خط

لا
آ

س 
ا
ر اس

 ب
SMGS

اك در   
خطرن

س با آب
 تما

سيد  
واد اآ

م
  آننده

سيد هاي 
پراآ

  آلي

مي  
واد س

م
ه 

ب
 (HCN)جزء

اسيد هيدرو     
 سيانيك

  مواد مسري

و  
واد رادي

م
  اآتيو

وز  
واد س

م
 آوروخورنده

واد  
اير م

س
 خطرناك
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 ٢٢

4-3 5-1 5-2 6-1 6-1 6-2 7 8 9 

انفجاريمواد  1  X X X X X X X X X 

2(b)  گازهاي قابل
 - X - X 1 X 2 - - اشتعال

2(a)  گازهاي غير قابل
 - - X 1 X - - - - اشتعال

2(at) 2 2 گاز هاي سمي X - X 1 X - - 

3(a)  مايعات سريع
 - X 1 X 2 - 2 2 - الاشتعال

3(b،c)2 -مايعات قابل اشتعال - - X 1 X 2 - 

جامدات سريع  4-1
 - - X - X 1 X - - الاشتعال

 - X 1 X 2 - 2 2 -مواد خود اشتعال 4-2

خطرناك در تماس  4-3
 - - X 1 X - - -  با آب

 - - X 1 X - -  -مواد اآسيد آننده 5-1

 - X 1 X 2 -  - 2پراآسيد هاي آلي 5-2

مواد سمي به  6-1
 - - HCN( - - -  X 1 X(جزء

 X X X X  X X X Xاسيد هيدرو سيانيك 6-1

 X  X 1 1 1 1 1 1 مواد مسري 6-2

 X X X X X X  X X مواد راديو اآتيو 7

مواد سوز  8
 -  X 1 X - - - - آوروخورنده

  - X 1 X - - - -مواد خطرناك ساير 9

  توضيحات تكميلي                                           
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 ٢٣

                                     3 در خصوص كلاس                               2در خصوص كلاس            

           a  :غير قابل اشتعال                             a :  درجه خطر زياد  

          b  :قابل اشتعال                                  b  : درجه خطر متوسط  

         at  :غير قابل اشتعال وسمي                  c :  درجه خطر كم  

بـا   un = 2073به جزء اكسيژن مايع با      ( ط تيره به معني امكان حمل بدون تدابير خاص در آرايش قطار است               خ         
    .   )ساير كالاها 

  .  به معناي عدم امكان حمل در واگن حامل اين كالاها در يك قطار است X علامت         

      .نگر فاصله واگن در آرايش قطار استا نماي1 و2اعداد           

بر گرفته از مقررات ( درراه آهن ايران بيشتر مي باشد آن هاجدول مثال و نمونه هايي از چند كالاي خطرناك كه حمل ونقل             
 )SMGSضميمه دو 

نيترات ).٠٣٢۶(فشنگ خالي).٠١٠۶( ماسوره انفجاري .)٠٠٧٣(چاشني مهمات). ٠٠٢٧(باروت
)٠٢٢٣(،آودآمونياآي ازته)٠٢٢٢(آمونيوم )١(موادانفجاري   

آرگون تبريدشده . )١٠٠٢( هواي متراآم).١٠١۴(دي اآسيدآربن).١٠٧٣( تبريداآسيژن
 )٢a(گازهاي غيرقابل اشتعال ).١٩۵١(مايع

برميدهيدروژن ).١٠١٧(آلر.)١٠٠٥(آمونياك ).١٠۴۵(فلوئورمتراآم
 )٢at(گازهاي سمي )١٠۶٧(دي اآسيدازت). ١٠۵٠(آلريدهيدروژن).١٠۴٨(

هليوم .)١٠١٦(مونوآسيدآربن).١٩۶٢(اتيلن). ١٠٣۵(اتان. )١٠١١(بوتان
 )٢b(گازهاي قابل اشتعال )١٠٠٦(،آرگون متراآم) ١٩٧٨(پروپان).١٠۴۶(متراآم

،مايعات زوداشتعال )١١٣١(دي سولفيدآربن . )١١٣١( بي سولفورآربن .) ٢٣٥٦(آلروپروپان
 )٣a(تعالمايعات سريع الاش )١٠٩٣(،اآريلونيتريل)١٩٩٣(صريحاذآرنشده

متانول ).١٢٨٧(چسب رزيني).١٨۶۶(زين محلولر).١٢۶٨(تقطيريافته هاي نفتي
 )٣b،c(مايعات قابل اشتعال )١٢٠٢(،گازوئيل)١٢٣٠(

 )۴-١(جامدات سريع الاشتعال ،)١٣٢٥(،پنبه)١٣٥٠(،گوگرد)١٣٣٤( ،نفتالين)١٣۴۵(آائوچو،)١٩٤٤(آبريت 

اآسيدآهن ).٢٢١٧(آنجاله ). ١٣۶٢(زغال فعال شده). ١٣٧۴(پودرماهي).١٣۶١(دوده 
  )۴-٢( موادخوداشتعال )١٣٧٦(مستعمل

). ٢٩۵٠(منيزيم،)١۴١۵(ليتيم.)١٣٩٦( پودرآلومينيوم).١۴٢٨(سديم
 )۴-٣( خطرناك درتماس باآب )١٤٠٢(،آربورآلسيم)١٤٣٦(،پودرروي)١٤٣٢(فسفيدسديم

،نيترات )١٩٤٢(، نيترات آمونيوم)١۴٩١(پراآسيدپتاسيم).٢٠١۵(پراآسيدهيدروژن 
)۵-١(مواداآسيدآننده )١٥٠٠(سديم  

،پينانيل )٣١٠٦(،دي بنزوئيل پراآسيد)٣١٠٥(استيل بنزوئيل پراآسيد
)۵-٢( پراآسيدهاي آلي )٣١٠٣(،پراآسيدآلي)٣١٠٩(هيدروپراآسيد  
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اترمتيل ).٣٢٧۵(نيتريل هاي سمي زوداشتعال
(مواد سمي بجز )١٨٨٨(مآلروفور).٢٢٢۴(بنزونيتريل).١٨٨۵(بنزيدين).١٢٣٩(آلرمتيليك HCN )۶-١  

)۶-٢(موادمسري ).٢٩٠٠(ماده مسري خطرناك براي حيوانات). ٢٨١۴(آن هاماده مسري خطرناك براي انس  

اسيد .)١٨٠٢(ريكآلاسيد،)١٨٢٨(آلريدگوگرد).٢٠٣٢(اسيدنيتريك دودآننده
 )٨( دهموادسوزآوروخورن )١٨٢٤(،سديم هيدروآسيدمحلول)١٧٧٩(،اسيدفرميك)١٨٣١(سولفوريك

)٩(سايرموادخطرناك  )٢٢١٢ و٢۵٩٠( آزبست  انواع).٢٣١۵(پلي آردي ترفنيل هاي پلي فنيل).٣١۵١(هالوژنه  

  
  
  

  راه آهن با ومسافر  قلم كالاي خطرناك مندرج در ضميمه شماره يك كتاب تعرفه وحمل ونقل كالا96ليست : )1(ضميمه شماره 

نام   ( LATIN ) رديف نام 

1-Acid Picrique ١ اسيد بيكريك 
Ammonal ٢ آمونال 

Ammonocarbonte ٣ آمونكاربونيت 
Azide  آزيد دوپلب « آزيد«  ٤ 

Ca psule de fulmina te de-mercure ٥ آپسول فولمبنات دومرآور 
Carbodynnasite ٦ آربو ديناميت 

Carbonitc ٧ آاربونيت 
Chedite ٨ چديت 
Cordite ٩ آورديت 

Coton Collodine ١٠ آوتن آولودين 
Cremonite ١١ آرمونيت 

Dinitroace tine glyccrin ١٢ دي نيتر وآستين گلسيرين 
Dinitro Benzen ١٣ دي نيترو بنزين 

Dinitrochlorhydrin ١٤ دي نيترو آلرهيدرين 
Dinitroformin gly cerine ١٥ دي نيترو فرمن گلسيرين 

Dinitroglycerine ١٦ دي نيترو گلسيرين 
Dinitronaphtalin ١٧ دي نيترو نفتالين 
Dinitrotoluene ١٨ دي نيترو تولوئن 

Donnar ١٩ دونار 
DNAMIT ٢٠ ديناميت 

II(Gtignite)  ژلينيت (دينامتي(  ٢١ 
Dynamite a I Ammoniaque  فرانسه١(ديناميت آمونياآي شماره (  ٢٢ 

Dynamite Gelatine I a  ٢٣  الف١ديناميت ژلاتين 
Dynamite Gelatine II a  ٢٤  الف٢ديناميت ژلاتين 
Dynamite Gelatine II b  ٢٥  ب٢ديناميت ژلاتين 
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Dynamite Gelatine II c  ٢٦  ج٢ديناميت ژلاتين 
Dynamite Gomme  ديناميت صمغي« ديناميت گم«  ٢٧ 

Faversham ٢٨ فاور شام 
Forcite ٢٩ فورسيت 

Forcit Exit زائد-اعلا(فورسيت اآسترا(  ٣٠ 
Forcite N.2  ٢فورسيت شماره  ٣١ 

Fulgorit ٣٢ فولگريت 
Fulmincoton  پيروگسيلين(فوليكوتن(  ٣٣ 

Fulminate de Mcrcure ٣٤ فوليمينات دومرآور 
Fulopite Gelatne ٣٥ فلوپيت ژلاتين 

(Gelatine Dynamite No.0 (Italia)  ژلاتين ديناميت شماره)ايتاليايي(  ٣٦ 
(Gelatine G 0 No. (Italia)  ١ژلاتين ديناميت ژ شماره) ايتاليايي(  ٣٧ 

(Gelatine G 0 No. 2(Italia)  ٢ژلاتين ديناميت شماره) ايتاليايي(  ٣٨ 
Gelignite(DynamicII)  ٣٩ )٢ديناميت (ژلينت 

Comme B  صمغ ب( گم ب(  ٤٠ 
Comme E ١صمغ  (١گم(  ٤١ 

M B  ب.گم م  ٤٢ 
Explosifs ٤٣ گم منفجره 
Grisoutite ٤٤ گرسوتيت 

Hexanitrodiphenila-mine  هگزامين(هگزانترود يفنيلادمين(  ٤٥ 
Kohlen-Crabonite ٤٦ آوهلن آاربونيت 

Kratite ٤٧ آراتيت 
Lydite ٤٨ ليديت 

Lithoclastite ٤٩ ليو آلاستيت 
Manelinite ٥٠ مانليانيت 

Melinitc ٥١ ملينيت 
Miedziankite تمندزيانكي  ٥٢ 

Mononitronaphtalenc ٥٣ مونونيترو نفتالين 
Nitroacetine ٥٤ نيتروآستين 
Nitrocresol ٥٥ نيترو آروسل 

Nittroglycol Dtnirate d ethyline ٥٦ نيترو گليكول 
Nitrochlorhydrine ٥٧ نيترو آلر هيدرين 

Nitomannite ٥٨ نيترو مانيت 
Pierrite ٥٩ پييريت 

Poudre de chasse ٦٠ باروت شكاري 
Poudre de mtin ٦١ باروت معدني 

PoudreB(fulmicoton etollodin) ٦٢ باروت فوليكوتون و آولودين 
PoudrG2(Anglais)  ٦٣  انگليسي٢باروت ج 

" Favier ٦٤ باروت فاويه 
" Nisser ٦٥ باروت نيسر 

PoudreCannel ٦٦ باروت آانل 
" Gun ٦٧ باروت توپ و تفنگ 

" Violette ٦٨ باروت بنفشه 
Poudrolythe ٦٩ پودر وليت 

Poudrede-bank ٧٠ باروت بانك 
" Rackarok ٧١ باروت راك آاروك 
Penclastite ٧٢ پانكلاستيت 

Pertie ٧٣ پرتيت 
Promethee ٧٤ پرومته 
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Potentite ٧٥ پوتانتيت 
Pyrolithe ٧٦ پيروليت 

Pyroxyline(Fulmicoton). يكوتونپروآسيلين فول  ٧٧ 
Rexite ٧٨ رگسيت 

Roburite ٧٩ روبوريت 
Schncideritte ٨٠ شنيدريت 

Sicurite ٨١ سيكوريت 
Solenite ٨٢ سولنيت 
Siperite ٨٣ سيپريت 

Superforcite ٨٤ سوپر فوسيت 
Tetra-Nitro-Aniline ٨٥  آنيلين– نيترو -تترا 

Tetra-Nitro Diglycerine  ن ديگليسيري- نيترو–تترا  ٨٦ 
Trinitro Anisol  نيتروليت(تري نيترو آنتيول(  ٨٧ 
Nitro Glycrine ٨٨ نيترو گليسيرين 

Trinitro Toluene ٨٩ تري نيتروتولوئن 
" Naphtalene ٩٠ ترنيترو نفتالين 

" Phhenytmethy-nitramine ٩١ تري نيترو فنيل متيل نيترامين 
Trinitra Xylol ٩٢ تري نيترو اآسيلول 

Tonite ٩٣ تونيت 
Vigarite ٩٤ ويگوريت 

Vertephalite ٩٥ وستفاليت 
Wetterdynamitc ٩٦ وترديناميت 

  
  

  شوراي امنيت ملي كالاي خطرناك اعلام شده ازطرف قلم 189ليست    :)2(ضميمه شماره 

لاتين( نام  واآنش  رديف نام ( 

 ١ نيترات متيل METHYL  NITRATE منفجره
 ٢ نيترات اتيل ETHYL  NITRATE منفجره

 ٣ نيترات پروپيل NITRATE  PROPYL منفجره
 ٤ نيترات ايزوپروپيل ISO  PRIPYL  N منفجره
 ٥ نيترو گليسيرين NITRO  GLYCERIN منفجره

 DI  NITRO GLYCERIN ٦ دي نيترو گليسيرين 
٦-٤-٢تري نيترو آروزول  TRI  NITRO  CROSOL  2-4-6 منفجره  ٧ 
 ٨ نيترو گليسيد NITRO  GLYCID منفجره
 ٩ دي نيترو آلرو هيدرين DI  NITRO  CHLORO  HYDRIN منفجره
 ١٠ ترانيترودي گليسيرين TETRA  NITRO  DI GLYCERIN منفجره

 NITRO  GLYCOL (ETHYLENE منفجره
GLYCOL  DI  NITRATE )  اتيلن گليكول دي نيترات ( نيترو گليكول(  ١١ 

دي نيترو دي ( دي اتيلن گليكول دي نيترات DI  ETHYLENE  GLYCOL  DINITRATE منفجره
)گليكول   ١٢ 

  TRINITRO PHENOXY  ETHYL منفجره
NITRATE ١٣ تري نيترو فنوآسي اتيل نيترات 

 ١٤ نيترو اتيل نيترات  منفجره
 ١٥ پنتريل PENTRYL منفجره
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 ١٦ هگزار نيترو دي فنيل آمينو اتيل نيترات  منفجره

  TRI  METHYLENE  GLYCOL  DI منفجره
NITRATE ١٧ تري متيلن گليكول دي نيترات 

 ١٨ پروپيلن گليكول دي نيترات PROPYLENE  GLYCOL   DI  NITRATE منفجره
 ١٩ بوتيلن گليكول دي نيترات  منفجره
 ٢٠ نيترو اريتريت  منفجره
 ٢١ نيترو سلولز  منفجره
تارچنيترو اس O10  NITRO  STARCH منفجره  ٢٢ 
 ٢٣ نيترو ساآاروز NITRO  SUCROSE منفجره
 ٢٤ نيترو آريينوز NITRO  ARABINOSE منفجره
 ٢٥ نيترو گلوآز NITRO  GLUCOSE منفجره
 ٢٦ نيترو ماننوز NITRO  MANNOSE منفجره
 ٢٧ نيترو لاآتوز NITRO  LACTOSE منفجره

 NITRO  MALTOSE منفجره
  دي پنتدي پنتا اريتريت هگزا نيترات

 
٢٨ 

 DI  PENTA  ERYYHRITE  HEXANITRAT منفجره
 دي اآسي اتيل نيترامين دي نيترات

 
٢٩ 

 DI  OXYETHYL  NITRAMINE  DI  
NITRATE ٣٠ دي اآسي اتيل نيترامين دي نيترات 

 DI  GLYCEROL  TETRA  NITRATE ٣١ دي گليسرول تترا نيترات 
 DI  NITRO  ORTHO  CRESOL  ارتو آرزولدي نيترو  ٣٢ 
 LEAD  DI  NITRO  RESORCINATE ٣٣ دي نيترو رزورسينات سرب 
 DI  NITRO  PHENOXY  ETHYL  NITRAT ٣٤ دي نيترو فنوآسي اتيل نيترات 

 DI  NITRO  PHENYLE  GLYCERIN  
ETHEER  DI  NITRAT ٣٥ دي نيترو فنيل گليسيرين اتر 

 DI  NITROGLYCOLURILE 
ولوريلدي نيترو گلي آ  

 
٣٦ 

 NITRO NAPHTALENE ٣٧ دي نيترو نفتالين 
 ANTIMONY  SULFIDE ٣٨ سولفيد آنتيموان 

  TETMETHYLOLCYCLO PENTANON منفجره
TETRA  NITRATE ٣٩ تترا متيلول سيكلو پنتانون تترا نيترات 

 TETRAMETHYLOL  CYCLO منفجره
PENTTTTANOL  PENTA  NITRATE 

نيترو ( نتانول پنتا نيترات تترا متيلول سيكلو پ
)پنتانول   ٤٠ 

٥-١تترا نيترو متان TETRA  NITRO  METHANE منفجره  ٤١ 
 ٤٢ اريتريتول تترا نيترات ERYTHRITOL  TETRA  NITRATE منفجره
 ٤٣ مانيتول هگزا نيترات MANNITOL  HEXA  NITRATE منفجره
١-٣دي نيترو بنزن  DI  NITRO  BENZENE منفجره  ٤٤ 
٥. ٣ . ١تري نيترو بنزن  TRI  NITRO  BENZENE منفجره  ٤٥ 
١دي نيترو آلرو بنزن DI  NITRO  CHLORO  BENZENE منفجره  ٤٦ 
٦-١دي نيترو تولوئن  DI  NITRO  TOLUENE منفجره  ٤٧ 
١-١تري نيترو تولوئن  TRI  NITRO  TOLUENE منفجره  ٤٨ 
 ٤٩ تري نيترو گزيلن TRI  NITRO  XYLENE منفجره
١-١تري نيترو نفتالين  TRI  NITRO  NAPHTHALEN منفجره  ٥٠ 

 TETRA  NITRO  NAPHTHALENE منفجره
 تترا نيترو فنتالين

 
٥١ 

 ٥٢ هگزا نيترو بي فنيل HEXA  NITRO  BI  PHENY منفجره



 

 ٢٨

 ٥٣ اسيد پيكيريك  منفجره
 ٥٤ پيكرات آمونيوم AMMONUM  PICRATE منفجره
انيدينپيكرات گو  منفجره  ٥٥ 
 ٥٦ تري نيترو آرزول TRI  NITRO  CRESOL منفجره
 ٥٧ تري نيور رزور سينول TRI  NITRO  RESO  RCINOL منفجره
 ٥٨ تري نيترو آنيزول TRI  NITRO ANISOL منفجره
 ٥٩ تري نيترو فنوتول TRI  NITRO  PHENETOL منفجره
 ٦٠ تري نيترو آنيلين TRI  NITRO  ANILIN منفجره

نفجرهم  TETRA  NITRO ANILINE ٦١ تترا نيترو آنيلين 
 ٦٢ تنزبل TETRYL منفجره
 ٦٣  )٦. ٤. ٢( اتيل تتريل  THYL TETRYL (2.4.6) منفجره

 CYCLO  TRI  METHYLEN       TRI 
NITROSAMINE ٦٤ سيكلو تري متيلن نيتروزامين 

 ٦٥  )٢٫٤٫٦( بوتيل تتريل  BUTYL  TETRYL 2 . 4 . 8 منفجره
 ٦٦ هگزا نيترو دي فتيل سولفيد HEXA  NITRO  DI  PHENYL  SULFIDE منفجره
 ٦٧ هگزا نيترو دي فنيل آمين HEXA   NITRO  DI  PHENYL  AMINE منفجره

 CYCLO  TRI  METHYLEN  TRI  NITR   
AMINE (RDX) ٦٨ سيكلو تري متيلن نيترامين 

 COPPER  CHLORO  TETRAZOLE ٦٩  مسآلرو تترا زول 
 ٧٠ هگزار نيترو اآسانيليد HEXA  NITRO  OXANILID منفجره
 ٧١ هگزار نيترو آارپانيليد HEXA  NITRO  CARBANILID منفجره
 ٧٢ هگزار نيترو آزو بنزن HEXA  NITRO  AZO BENZENE منفجره

 GLYCEROL  2.4 DI  NITRO  PHENYL  
ETHER  DI  NITRATE ٧٣  اتر دي نيترات دي نيترو فنيل٤-٢گليسيرين 

 GLYCEROL  TRI  NITRO  PHENYL  
ETHER  DI  NITRATE 

 

 گليسيرين تري نيترو فنيل اتر دي نيترات
٧٤ 

 META  DI  NITRO  BENZENE ٧٥ متا دي نيترو بنزن 
 METRIOL  TRI  NITRATE ٧٦ متريول تري نيترات 
 GLYCEROL  ACTATE  DI  NITRATE تراتگليسيرول استات دي ني  ٧٧ 
 GLYCEROL  CHLORIDE  DI  NITRATE ٧٨ گليسيرول آلرايد دي نيترات 

  GLYCEROL  NITROLACTATE  DI منفجره
NITRATE ٧٩ گليسيرول نيترولاآتات دي نيترات 

 ٨٠ تري نيترو آلرو بنزن TRI  NITRO  CHLORO  BENZENE منفجره

  DI  AMINO  2.4.6  TRI  NITRO  1.3 منفجره
BENZENE ٨١ دي آمينو تري نيترو بنزن 

 ٨٢ پيكرات روي ZINC  PICRATE منفجره
 ٨٣ نونا نيترو تر فنيل NONA  NITRO  TER  PHENYL منفجره

  TRI AMINO  2.4.6  TRI  NITRO  1.3.5 منفجره
BENZENE 

  تري ٦و٤و٢و تري آمينو ٥و٣و١

 نيترو بنزن
٨٤ 

 ٨٥ پيكيريك اسيد PICRIC  ACID منفجره
فجرهمن  METHYL  AMIN  NITRATE ٨٦ متيل امين نيترات 

 ٨٧ فوليمنات جيوه MERCURY  FULMINATE منفجره
)نقره ، آادميوم ( ساير فوليمناتها  OTHRE  FULMINATES منفجره  ٨٨ 
 ٨٩ ازتور سرب LEAD  AZIDE منفجره

 OTHRE  AZIDS منفجره
آبالت ، باريم ، آلسيم ، ( ساير ازتورها

م ، نيكل ، مس ، منگنز ، ليتيم ، استرانسيو
)جيوه ، آادميوم ، امونيوم ، نقره   

٩٠ 

 ٩١ سيانوريك تري آزبد HEXA  NITRO  STILENE  2.2.4.4.6.8 منفجره
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(HNS) 

 CERIUM  AMMONIUM  NITRATE منفجره
و هگزانيترو ٦و٦و٤ – ٤و٢و٢  

)اچ ان اس ( استيلن   
٩٢ 

 POLY  VINYL  NITRATE وم سريومنيترات اموني  ٩٣ 
 POLY  VINYL  NITRATE ٩٤ نيترات پلي وينيل 
 MERCUROUS  NITRATE  HYDRATED ٩٥ نيترات جيوه 

دي آزو بنزن ( بنزن دي آوزونيوم ميترات   منفجره
)نيترات   ٩٦ 

 ٩٧ استي فنات سرب LEAD  STY  PHNATE منفجره
 ٩٨ نيترو بنزن دي آزونيوم پرآلرات  منفجره
 ٩٩ دي آزو دي نيترو فنل DI  AZO  DI  NITRO PHENOL منفجره
)تتراسن ( تترا زين  TETRCENE منفجره  ١٠٠ 

  HEXA  METHYLENE  TRI  PEROXIDE منفجره
DI AMEN(HMTD) ١٠١ هگزار متيلن تري پراآسيد دي آمين 

  STYPHNIC ACID(TRI  NITRO منفجره
RESORCINOL ) 

 

) سينول تري نيترو رزور( اسيد استي فنيك   
١٠٢ 

)اسيد ازتيدريك ( اسيد هيدرازويك  HYDRAZOIC  ACID منفجره  ١٠٣ 
 ١٠٤ پيكرات سرب LEAD  PICRATE منفجره
 ١٠٥ پيكرزات پتاسيم POTASSIUM  PICRATE منفجره
 ١٠٦ نيتروژن سلنيد  منفجره
 ١٠٧ پرآلرات بنزن دي آزونيوم  منفجره
ازينازتور هيدر HYDRAZINE  AZIDE منفجره  ١٠٨ 
 ١٠٩ تري آلرور نيتروژن TRI  CHLOROR  NITROGEN منفجره
 ١١٠ تترا سولفور تترا نيتريد TETRA  SULFR  TETRA  NITRIDE منفجره

 CALSIUM  NITRATE ١١١ نيترات آلسيم 
 LEAD  NITRATE ١١٢ نيترات سرب 
 TIN  NITRATE ١١٣ نيترات قلع 

 ١١٤  آمونيومآلرات CHLORATE  AMMONIUM منفجره
 ١١٥ آلرات پتاسيم  منفجره
 ١١٦ آلرات سديم  منفجره
 ١١٧ آلرات باريم BARIUM  CHLORATE منفجره
 ١١٨ پرآلرات آمونيوم PER  CHLORRTE  AMMONIUM منفجره
 ١١٩ پرآلرات پتاسيم POTASSIUM  PER  CHLORATE منفجره
 ١٢٠ پرآلرات سديم SODIUM  PER  CHLORATE منفجره
 ١٢١ پرآلرات باريم BARIUM  PER  CHLORATE منفجره
 ١٢٢ پرآلرات هيدرازين HYDRAZIN  PER  CHLORATE منفجره
 ١٢٣ پرآلرات فلوئور FLUORINE  PER  CHLORATE منفجره
 ١٢٤ پرآلرات نيتروزيل NITROSYL  PER  CHLORATE منفجره
 ١٢٥ نيترو ليتيم LITHIUM  NITRATE منفجره

  TRI  CHLORO  METHYL  PER منفجره
CHLORATE ١٢٦ تري آلرو متيل آلرات 

 MANGANES  NITRATE ١٢٧ نيترات منگنز 
 HYDRAZINE  NITRAE ١٢٨ نيترات هيدرازين 

 ١٢٩ نيترات اوره UREA  NTTRATE منفجره
 ١٣٠ نيترو اوره NITRO  UREA منفجره
 ١٣١ متيل نيترو امين METHYL  NITRAMINE منفجره

جرهمنف  NITRO  GUANIDINE ١٣٢ نيترو گوانيدين 
 NITRO  METHANE ١٣٣ نيترو متان 
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 ١٣٤ اتيلن دي نيترامين DI  NITRO  DI  METHYL  SULFAMID منفجره
 ١٣٥ دي نيترو دي متيل اآساميد NITRO  BENZENE منفجره
 ١٣٦ دي نيترو دي ميتل سولفاميد DI  NITRO  DI  METHYL  SULFAMID منفجره

 NITRO  BENZENE ١٣٧ نيترو بنزن 

 HEXA  METHYLEN  TETRAMINE  DI  
NITRATE ١٣٨ هگزار متيلن تترامين دي نيترات 

  HEXA  METHYLEN  TETRAMINE  DI منفجره
NITRATE ١٣٩ نيترو ايزوبوتيل گليسيرول تري نيترات 

 ١٤٠ دي اتانول نيترامين دي نيترات HEXA  NITRO  ETHANE منفجره

 ETHYLENE  DI  AMINE  DI  NITRATE ( 
EDD) ١٤١ هگزا نيترو اتان 

 ) ETHYLENE  DI  AMINE  DI  NITRATE منفجره
EDD) ١٤٢ اتيلن دي آمين دي نيترات 

 ١٤٣ پراآسيد ليتيم  محترقه
 ١٤٤ پراآسيد سديم SODIUM  PEROXIDE محترقه
 ١٤٥ پراآسيد پتاسيم POTASSIUM  PEROXIDE محترقه

ترقهمح  HYORGEN  PEROXIDE  ٩٠) + آب اآسيژنه (پراآسيد هيدروژن % 
٥-١  ١٤٦ 

 ١٤٧ پراآسيد باريم BARIUM  PEROXID محترقه
 ١٤٨ پراآسيد آلسيم CALCIUM  PEROXIDE محترقه

 HEXA  NITRO  DI  PHENYL  GLYCER  
MONO  NITRATE ١٤٩ هگزا نيترو دي فنيل گليسيرول منو نيترات 

 HEXA  METHYLENE  TETR  AMINE ١٥٠ هگزا متيلن تترامين 
 ١٥١ استيل پراآسيد HEXA  METHYLENE  TETR  AMINE محترقه
 ١٥٢ بنزوئيل پراآسيد BENZOYL  PEROXIDE محترقه
 ١٥٣ آامن هيدرو پراآسيد CUMENE  HYDRO  PEROXIDE محترقه

 HOMO  CYCLONIT ١٥٤ همو سيكلوئيت 
 ١٥٥ اتيلن اآسيد ETHYLENE  PEROXID محترقه
 ١٥٦ پروپيلن اآسيد PROPYLENE  PEROXIDE محترقه
 ١٥٧ نيترات آمونيوم AMMONIUM  NITRATE منفجره
 ١٥٨ نيترات پتاسيم POTASSIUM    NITRATE محترقه
 ١٥٩ نيترات سديم SODIUM     NITRATE محترقه
 ١٦٠ نيترات باريم BARIUM    NITRATE محترقه
 ١٦١ نيترات استرانسيوم STRONTIUM  NITRATE محترقه

 ١٦٢ هيدرازين  

 2-4.8/2-8HEXA  NITRO  DI  PHENYL    
OXIDE 

 ، ۴ ، ٢-۴ ،۶ ،٢هگزا نيترو دي فنيل اآسايد 
۶ ١٦٣ 

 ١٦٤ فسفر سفيد  محترقه
 ١٦٥ فسفر سرخ  محترقه

 ETHANOL   AMIN  DI NITRATE ١٦٦ اتانول امين نيترات 
 ETHANOL   TRI   DI NITRATE ١٦٧ اتريول تريي نيترات 
 ETHANOL   GYCOL  DI NITRATE ١٦٨ اتبلن گليكول دي نيترات 
 PERACWTIC  ACIDE ١٦٩ اسيد پراستيك 
 PER    CHLORIC ١٧٠ اسيد پرآلريك 
 PICRAMIC      ACIDE ١٧١ اسيد تري نيتروبنزوئيك 
 TN  NITRO  BENZOIC  ACIDE يتراتآمينو تترازول ن  ١٧٢ 
 AMINO    TETRAZIL      NITRATE ١٧٣ ايزو سوربيتول دي نيترات 
 ISO   SORBITOL   DI  NITRATE ١٧٤ ايزو سوربيتول دي نيترات 

 BENZEME   DI   AZONIUM   NITRATE ١٧٥ بنزن دي آزونيوم نيترات 
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 BENZEME  DI  AZONIUMCHLORDE ١٧٦ بنزن دي آزونيوم آلرايد 
 1-2-4BUTANNE   TRIOL  TRI NITRATE ١٧٧ بوتان تريول تري نيترات 
 BUTHYL   PER  OXIDE ١٧٨ بئتيل پراآسيد 

 PENTA    EAYTHRITOL   TRI   
NITRATE ١٧٩ پنتا اريتول تري نيترات 

 TETRA    NITRATE    DE ١٨٠ پنتا اريتول تترا نيترات 

 TETRA  NITRO  DI  BENZO  TETRAZA  
PENTALEN  PENTALEN ١٨١ تترا نيترو دي بنزو تترا زا پنتالين 

 CURBAZOLETETRA  NITRO ١٨٢ تترا نيترو آاربازول 
 TRI   ETHYENE  GLYCOL  DI  NITRAT ١٨٣ تري اتيلن گليكول دي نيترات 
 TRI   AMINO   QUANIDINE NITRATE ١٨٤ تري امينو گوانيدين پراآسايد 
 TRI   CYCLO   ACETONE   PEROXIDE ١٨٥ تري سيكلو استن پراآسايد 
 TRI   CYCLO   ACETONE   PEROXIDE ١٨٦ تري سيكلو اآتون پر اآسايد 

 TRI    METHYLUL    ETHAN    TRI    
NITRATE 

 تري متيلول اتان تري نيترات

 
١٨٧ 

 TRI   METHYLENE    GLYCOL  DI  
NITRAT نيترات تري متيلن گليكول دي  ١٨٨ 

 2-4-6   TRI   NITRO   PHENTL    
NITRAMINOETHYL      NITRAT ١٨٩ تري نيترو فنيلواتيل نيترات 

   

  

  )3(ضميمه شماره 

  نمونه علائم خطر وبرچسبها

به منوي كالاهاي خطرناك زير منوي علائم و بر چـسبها مراحعـه             ) 3(قابل ذكر است جهت دسترسي به ضميمه شماره         
  .فرمائيد 
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  )4(شماره ضميمه 

  :دار  ويژه كانتينرهاي مخزن كليات 

منفجره داراي حفاظ دوبل به      مخازن حاوي مواد   دقت داشت كه اولا دريچه هاي      داربايد درخصوص كانتينرهاي مخزن  
امكان افزايش فـشارداخلي     ها آن ثانيا مخازني كه درداخل    و منظورجلوگيري ازنشت محتويات به بيرون ازمخزن باشند      

  .كه منتفي كننده افزايش فشار داخلي ودرنتيجه جلوگيري ازانفجار گردند باشند چنان ساختاري داشته بايدوجوددارد 

هـاي    ازعلائم ونشانه  استفاده دار مخصوص حمل كالاهاي خطرناك با      يژه كانتينرهاي مخزن   و كليات و ها دستورالعمل
يـك عنـوان    جـدول دسـتورالعملي بـراي    10 ونست كه در زماني . مشخص گرديده اند )T 36تا T1(  عددي–حرفي 

باشد مگر اينكه موافقـت       دار مجاز نمي   اي مخزن ـاده دركانتينره ـصورت حمل ونقل آن م     خاص قيد نشده باشد دراين    
  .شده باشد دار اخذ يك مرجع صلاحيت

-         T1 تا T 34 –رانشان مي دهد9تا3نيازبراي كلاس  مورد  موارد.  

-          T 50 –اي گازهاي مايع غيريخچالي  بر  
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-          T 75 –هـاي ويـژه    كه دراين ستون يكـي از دسـتورالعمل    مخصوص گازهاي مايع يخچالي مي باشدزماني
توان بكار بـرد كـه داراي فشارتـست           دار اضافي ديگري را نيز مي      دار قيد شود تانكرهاي مخزن     مخزن كانتينرهاي

  .تر باشند تر و دستگاه كنترل فشار دقيق دقيق  تانيبيشتر، ضخامت جداره بيشتر، دريچه تح

  :به شرح جدول ذيل مي باشد  T33 تا T1داراز   كانتينرهاي مخزن ساختمان

الزامات دستگاه آنترل 
ساختمان آانتينرمخزندار)بار(مينيمم آزمايش فشار حداقل ضخامت بدنه الزامات دريچه تحتاني فشار

 T1 ۵/١ )ز(مطابق بند )ح(مطابق بند عادي
 T2 ۵/١ )ز(مطابق بند )ط(مطابق بند  عادي
 T3 ۶۵/٢ )ز(مطابق بند )ح(مطابق بند  عادي
 T4 ۶۵/٢ )ز(مطابق بند )ط(مطابق بند  عادي
 T5 ۶۵/٢ )ز(مطابق بند غيرمجاز عادي
 T6 ۶۵/٢ )ز(مطابق بند غيرمجاز )ي(مطابق بند
 T7 ۶۵/٢ ميليمتر۶ )ط(مطابق بند عادي
 T8 ۶۵/٢ ميليمتر۶ جازغيرم عادي
 T9 ۶۵/٢ ميليمتر۶ غيرمجاز )ي(مطابق بند

الزامات دستگاه آنترل 
ساختمان آانتينرمخزندار)بار(ميتيمم آزمايش فشار حداقل ضخامت بدنه الزامات دريچه تحتاني فشار

 T10 ۶۵/٢ ميليمتر ٨ )ط(مطابق بند  عادي
 T11 ۶۵/٢  ميليمتر٨ غيرمجاز عادي
 T12 ۶۵/٢ ميليمتر٨ غيرمجاز )ي(مطابق بند
 T13 ۴ )ز(مطابق بند  )ط(مطابق بند عادي
 T14 ۴ )ز(مطابق بند  غيرمجاز )ي(مطابق بند
 T15 ۴ )ز(مطابق بند  غيرمجاز عادي
 T16 ۴ )ز(مطابق بند  غيرمجاز )ي(مطابق بند 
 T17 ۴ ميليمتر۶ )ط(مطابق بند  عادي
 T18 ۴ ترميليم۶ )ط(مطابق بند  )ي(مطابق بند 
 T19 ٤ ميايمتر۶ غير مجاز عادي
 T20 ٤ ميليمتر۶ غير مجاز )ي(مطابق بند 
 T21 ٤ ميليمتر٨ غير مجاز عادي
 T22 ٤ ميليمتر٨ غير مجاز )ي(مطابق بند 
 T23 ٤ ميليمتر١٢ غير مجاز )ي(مطابق بند 
 T24 ٦ )ز(مطابق بند  )ط(مطابق بند  عادي
 T25 ٦ )ز(طابق بندم )ط(مطابق بند  )ي(مطابق بند
 T26 ٦ )ز(مطابق بند غير مجاز عادي
 T27 ٦ )ز(مطابق بند غير مجاز )ط(مطابق بند
 T28 ٦ ميليمتر۶ )ط(مطابق بند عادي
 T29 ٦ ميليمتر۶ غير مجاز )ط(مطابق بند
 T30 ٦ ميليمتر٨ غير مجاز )ط(مطابق بند
 T31 ١٠ ميليمتر۶ غير مجاز )ط(مطابق بند
 T32 ١٠ ميليمتر١٠ زغير مجا عادي
 T33 ١٠ ميليمتر١٠ غير مجاز )ط(مطابق بند
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  شرح ذيل مي باشده اين جدول ب T34دار  براي كانتينرهاي مخزن

 

دماي 
 حد بارگيريدماي آنترلاضطراري

الزامات 
دستگاه آنترل 

 فشار

تجهيزات 
دريچه 
 تحتاني

حداقل 
ضخامت 
 بدنه

مينيمم 
آزمايش 

)بار(فشار 
اي آليبراي اآسيده  UNآد  

مطابق   
 )ه(بند

مطابق 
( بندهاي
 )ب،ج،د

مطابق 
 )ط(بند

مطابق 
نوع از پراآسيد هاي آلي 4 )ز(بند  F   مايع  ٣١٠٩ 

بوتيل هيدروآسيد،باآمتر از -ترت       
   درصد آب٧٢

آوميل هيدروپرآسيد باآمتر از        
 A درصدرقيق آننده در نوع ٩٠

 درصد٣٢ز بوتيل آمتر ا-ترت-دي       
  Aرقيق آننده درنوع 

       
ايزوپروپيل آوميل 

 درصدرقيق٧٢هيدرواآسيدآمتراز
 Aآننده در نوع 

 

هيدروپراآسيدآمتر از  پارامتيل       
 A درصد رقيق آننده درنوع٧٢

 مطابق بند  
 (ه)

مطابق بند 
 )ب،ج،د(

مطابق 
 )ط(بند

مطابق 
 جامدFپراآسيدهاي آلي نوع  ۴ )ز(بند

٣١١٠  

 

مطابق   
 )ه(بند

مطابق 
 )ب،ج،د(بند

 مطابق بند
 (ط)

مطابق 
با  ، مايع Fپراآسيدهاي آلي نوع  ۴ )ز(بند

 ٣١١٩ دماي آنترل شده

 ٣٢بوتيل پراآسيد آمتر از -ترت      +٣٠ +٣۵
  Bدرصد رقيق آننده در نوع 

٥+ ۵-      
اتيل ٢ترت،بوتيل پراآسيد،

 درصد ٣٢هگزانوات آمتر از 
 Bر نوع رقيق آننده د

 

۴٣ +٠۵+      
بوتيل -ترت
وتريمتيل ۵و۵و٣پراآسي،

 درصد ٣٢هگزانوات آمتر از 
 Bدر نوع  رقيق آننده

 

١٠ ٠-      
تري متيل -۵و۵و٣(دي

 ٣٨پراآسيد،آمتراز )هگزانوئيل
 Aدرصد رقيق آننده در نوع 

 

 مطابق بند  
 (ه)

 مطابق بند
 (ب،ج،د)

 مطابق بند
 (ط)

 مطابق بند
،جامد با دماي F،نوع  آليپراآسيد 4 (ز)

 ٣١٢٠ آنترل شده

  اين جداولT50دار  براي كانتينر هاي مخزن 

دا سبتآح ثر ن
ارگيري ب

)KG/L( 

ات الزام
رل تگاه آنت دس

 فشار 

ر دريچه هاي زي
 سطح مايع

ار (حداآثر فشار آار مجاز        دون)ب ب
ده،محافظ دي ش ايق بن عايق،ع

 خورشيدي
 UN گازهاي مايع غير يخچالي 

 ١٠٠۵ آمونياك،بدونآب ١٩/٢۵،٢٢،٧/٢٩،٧ مجاز )ل(مطابق بند ٠/٣۵

ان ٢٧/٣٨،٣۴،٣٠،۵ مجاز عادي  ١/١٣ وتري فلوئورومت ده(بروم د ش گازتبري
R13B1( ١٠٠٩ 

public_re
1



 

 ٣٥

 ١٠١٠ بوتان دي ان،باز داشته شده  ٧،٧،٧،٧/۵ مجاز عادي ۵۵/٠

 ١٠١١ بوتان ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ۵١/٠
 ١٠١٢ بوتيلين ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ٠/٣۵
 ١٠١٧ آلرين  ١٣/١٩،١٧،١۵،۵ غير مجاز )ل(مطابق بند ١/٢۵

ان   ٢۶،٢۴،٢١،١٩ مجاز عادي ١/٠٣ رودي فلوئوروات ده(آل از تبريدش گ
R١٠١٨   )٢٢ 

ان ٢٣،٢٠،١٨،١۶ مجاز عادي  ١/٠۶ ده(آلروپنتافلوئوروات از تبريدش گ
R115( ١٠٢٠ 

رو-١ ٧،٧/٩،٩/١٠،٨/٣ مجاز عادي  ١/٢٠ انوتترا٢و٢و١آل ور ات از(فلوئ گ
 ١٠٢١ )R124تبريدشده 

 ١٠٢٧ سيكلوپروپان ١۴،١٣/١٨،١۶،۵ مجاز عادي ۵٣/٠

ان  ١١/١۶،١۵،١٣،۵ مجاز عادي ١/١۵ ور مت رودي فلوئ د شده(دي آل از تبري گ
R12( ١٠٢٨ 

ان   ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ١/٢٣ ور مت ده(دي آلروفلوئ د ش از تبري گ
R21( ١٠٢٩ 

ان  ١و١ ١٢،١١/١۶،١۴،۴ مجاز عادي ٠/٧٩ ور وات ده( دي فلوئ د ش از تبري گ
R152a( ١٠٣٠ 

 ١٠٣٢ دي متيل آمين ،بدون آب ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ۵٩/٠
 ١٠٣٣ دي متيل اتر  ١٠/١٣،١٢،۶/١۵،٨/۵ مجاز عادي ۵٨/٠
 ١٠٣۶ اتيل آمين ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ۶١/٠
 ١٠٣٧ اتيل آلريد ٧،٧،٧،٧ مجاز   عادي ٠/٨٠

 ١٠،-،-،- مجازغير )ل(مطابق بند  ٠/٧٨
شار انيتروژن در ف سيدمخلوط ب يلن اآ ات

الاي اي ١٠ب ار در دم ه۵٠ ب  درج
 سانتيگراد 

١٠۴٠ 

ا )م(مطابق بند مجاز عادي)ن(مطابق بند  سيد ب ربن دي اآ ا آ سيدمخلوط ب يلن اآ ات
 ١٠۴١  درصد اتيلن اآسيد٩-٨٧

 ١٠۵۵ ايزوبوتيلن ٨،٧،٧،٧/١ مجاز عادي ۵٢/٠
 ١٠۶١ متيل آمين، بدون آب ٧،٧/٩،٨/١٠،۶/٨ مجاز عادي ۵٨/٠
 ١٠۶٢ متيل برميد ٧،٧،٧،٧ غير مجاز )ل(مطابق بند ۵١/٠

 ١٠۶٣ )R40گازتبريد شده (متيل آلريد  ١١،١٠/١٢،٣/١۴،٧/۵ مجاز عادي ٠/٨١

 ١٠۶۴ متل مرآاپتان ٧،٧،٧،٧ غير مجاز )ل(مطابق بند ٠/٧٨
 ١٠۶٧ ن تترااآسيددي نيتروژ ٧،٧،٧،٧ غير مجاز )ل(مطابق بند ١/٣٠

 ١٠٧۵ پتروليوم گاز مايع شده )م(مطابق بند مجاز عادي)ن(مطابق بند
 ١٠٧٧ پروپيلن ٢۴،٢٢،٢٠/٢٨،۵ مجاز عادي ۴٣/٠
 ١٠٧٩ سولفوردي اآسيد ٧/٨،۶/١٠،۵/١١،٣/۶ غير مجاز )ل(مطابق بند ١/٢٣

رواتيلن،  ١١/١٣،۶/١٧،١۵،١ غير مجاز )ل(مطابق بند ١/١٣ ور وآل ري فلوئ دهت ته ش  بازداش
 ١٠٨٢ )R1113گاز تبريد شده (

 ١٠٨٣ تري متيل آمين ، بدون آب ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ۵۶/٠
 ١٠٨۵وينيل آلريد ،باز داشته شده يا تثبيت شده ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ١/٣٧
 ١٠٨۶وينيل آلريد ، باز داشته شده يا تثبيت شده ٩،٨،٧/١٠،٣/۶ مجاز عادي ٠/٨١
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  وينيل متيل اتر ، بازداشته شده ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ۶٧/٠
 ١٠٨٧ 

  مخلوط آلروپيكرين ومتيل برميد  ٧،٧،٧،٧ غير مجاز )ل(مطابق بند ۵١/١
 ١۵٨١ 

  مخلوط آلروپيكرين ومتيل آلريد ١٣/١۵،١/١۶،١/١٩،٩/٢ غير مجاز )ل(مطابق بند ٠/٨١
 ١۵٨٢ 

 ١٣/١۵،١/١۶،١/١٩،٩/٢ مجاز عادي ١/١١

ورپروپيلن  ا(هگزافلوئ دهگ د ش ز تبري
R1216(  

 

١٨۵٨ 

 ١٠/١١،١/١۵،١٣،۶/٢ مجاز عادي ٠/٨١
  متيل آلريد مخلوط با متيلن آلريد 

  
 

١٩١٢ 

 ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ١/٣٠

رو٢و١ و رو٢و٢و١و١- دي آل  تترافلوئ
  )R114گاز تبريدشده(اتان

  

١٩٥٨ 

 )م(مطابق بند مجاز عادي)ن(مطابق بند 

  هيدروآربنهاي گازي ، مخلوط

  )صريحا ذآر شده (ده  مايع ش

 

١٩٦٥ 

  ايزوبوتان ٧،٧،٧/٨،۵/۵ مجاز عادي ۴٩/٠
 ١٩۶٩ 

 ٢٠/٢٢،٣/٢۵،٨/٢٨،٣/٣ مجاز عادي ١/٠۵

ان رودي فلوئورومت آل
ت   وش ثاب ه ج  وآلروپنتافلوئورواتانبانقط

ا دآلرودي٤٩باتقريب درص
 )R502گازتبريدشده(فلوئورومتان

١٩٧٣ 

ور ٧،٧،٧،٧/۴ مجاز عادي ۶١/٠ رودي فلوئ ان آل د( بروموات از تبري گ
 ١٩٧۴ )R12B1شده 

يكلوبوتان  ٧،٧،٧/٨،٨/٨ مجاز عادي ١/٣۴ افلوئور وس ده(اآت د ش از تبري گ
RC318( ١٩٧۶ 

 ١٩٧٨ پروپان ١۶/٢٠،١٨،۵/٢٢،۴/۵ مجاز عادي ۴٢/٠

رو١ ٧،٧،٧،٧ مجاز عادي ١/١٨ ان  ٢و٢و٢ آل ري فلئوروات از(وت گ
 ١٩٨٣ )R133aتبريد شده 

 ٢۴٢۴)R218گاز تبريد شده (اآتافلوئوروپروپان ١۶/١٨،۶/٢٠،۶/٢٣،٨/١ مجاز عادي ١/٠٧

د شده(ديفلوئورواتان١و١آلرو١ ٧،٧،٧/٨،٨/٩ مجاز عادي ٠/٩٩ از تبري گ
R142b( ٢۵١٧ 

 ١۴/٢٠،١٨،١۶،۵ مجاز عادي ١/٠١

ور انودي فلوئ ور ومت رودي فلوئ دي آل
ا      ا تقريب ك ب وط آزئوتروپي ان مخل ٧۴وات

رو دي ف  د دي آل ان درص از(لوئورومت گ
 )R۵٠٠تبريد شده 

٢٦٠٢ 

 ٣١۵٣ )متيل وينيل اتر (پروفلوئور  ١٠/١٣،١/١۵،٨/١٧،٧/٧ مجاز عادي ١/٠۴

ان ٢و١و١و١ ١٢/١٣،١/١۵،٨/١٧،٧/٧ مجاز عادي ١/٠۴ ور ات د( تترافلوئ از تبري گ
 ٣١۵٩ )R134aشده 

 ٣٢٢٠ )R125 شده گاز تبريد(پنتا فلوئورواتان ٢٤/٢٧،۵/٣٠،۵/٣۴،٨/۴ مجاز عادي ٠/٩۵
 ٣٢۵٢ )R32گاز تبريد شده (دي فلوئور ومتان  ٣٠/٣٤،۵/۴٣،٣٩،۴ مجاز عادي ٠/٧٨
ان    ١٢،١١/١۶،١۴،۵ مجاز عادي ١/٢٠ ور پروپ ا فلوئ ده(هپت د ش از تبري  ٣٢٩۶گ
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R227( 

ان ٨،٧،٧،٧/١ مجاز عادي ١/١۶ ور وات سيد وآلروتترافلوئ يلن اآ ات
 ٣٢٩٧اآسيددر صد اتيلن ٨/٨مخلوط با آمتر از 

ا ١٨/٢٠،۶/٢٣،٩/٢۵،۴/٩ مجاز عادي ١/٠٢ اتيلن اآسيد با پنتا فلوئور واتان مخلوط ب
 ٣٢٩٨  درصد اتيلن اآسيد ٧/٩آمتر از 

 ١١/١٢،٢/١۴،٩/١۶،٧/٧ مجاز عادي ١/٠٣

ا وط ب ان مخل سيد وتترافلوئوروات يلن اآ ات
   درصد۵/۶آمتر از 

   اتيلن اآسيد 
 

٣٢٩٩  

 

د ابق بن مط
 )م(مطابق بند  مجاز عادي )ف(

  محلول آمونيا، با دانسيته نسبي
ر از  انتيگراد١۵ در ٠/٨٨ آمت ه س  درج

  درصد آمونيا۵٠در آب با بيش از 
٣٣١٨ 

 ٣٣٣٧ R404Aگاز تبريد شده ٢٢/٢٥،١/٢٨،٢/٣١،٢/۶ مجاز عادي ٠/٨٢
 ٣٣٣٨ R407Aگاز تبريد شده ٢٢/٢٥،۴/٣٢،٢٩،٧/٣ مجاز عادي ٠/٩۴
 ٣٣٣٩ R407Bگاز تبريد شده ٢٣/٣٠،٢٧،۶/٣۴،۵ مجاز عادي ٠/٩٣
 ٣٣۴٠ R407Cگاز تبريد شده ٢١/٢٤،۴/٣٠،٢٧،١/٢ مجاز عادي ٠/٩۵

  دارها شرايط پرنمودن مخزن:)5(ضميمه شماره 

  :نمي باشد زمجا آن ها هنگام پرنمودن تانك بامواد مايع، مقادير پرنمودن ذيل تعيين گرديده كه بيش از   

 درتانك هاي داراي تجهيزات تهويـه و      ) مانند سمي بودن وخورندگي   (اشتعال بدون خطراضافي     براي موادقابل     -
  ):ونيز درمواردي كه قبل از سوپاپ اطمينان لاتون محافظ قراردارد (سوپاپ اطمينان  يا

   درصد ازحجم تانك[(tF-50) ?+1] /100   =ميزان پرنمودن 

  ايع هنگام پركردن ، درجه سانتيگرادعبارتست از دماي ميانگين موادم    tFكه درآن 

تفاوت دماي   يعني براي حداكثر   درجه سانتيگراد   50 تا   15عبارتست از دماي ميانگين مواد مايع در تفاوت دمايي از            ?
  : براساس اين فرمول محاسبه مي شود ?  درجه سانتيگراد، ضريب35مساوي 

? = d15- d50 / (35 × d50)  

  درجه سانتيگراد50درجه سانتيگرادو15رتندازچگالي موادمايع بترتيب در عبا  d50و   d15: كه درآن

درتانـك هـاي    ) ها ها وچه براي غيرقابل اشتعال     چه براي قابل اشتعال    ( خورنده يا سمي و  راي مواد ـــــب -
  ):لاتون محافظ ونيزدرصورت وجود (داراي تجهيزات تهويه وسوپاپ اطمينان 

   درصدازحجم تانك[(tF-50) ?+1] /98= يزان پرنمودن م
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چـه قابـل اشـتعال وچـه         ( خورنـده ضـعيف    وادـم راي سلامتي ويا  ـ، خطرناك ب   قابل اشتعال  وادـراي م ــ ب  -
  ):ايمني(فاقدتجهيزات احتياطي) آب بندي شده ( درتانك هاي نفوذناپذير) غيرقابل اشتعال

   درصدازحجم تانك[(tF-50) ?+1] /97= ميزان پرنمودن 

) چه براي قابل اشتعال وچـه بـراي غيرقابـل اشـتعال           (مي قوي وياسمي وخورنده قوي ويا موادخورنده      س  براي مواد  -
  )محافظ(درتانك هاي آب بندي شده فاقد تجهيزات ايمني 

   درصدازحجم تانك[(tF-50) ?+1] /95= ميزان پرنمودن 

  واژه نامه مربوط به جداول

 KSM    :  

نـرم ومناسـب بـراي       يا  عبارتست ازظرفي داراي جنس سخت ، نيمه سخت و         كانتينر ظرفيت متوسط براي بارهاي فله،     
  :حمل كه 

  .ليتراست3000حجم آن حداكثر    -

  .مخصوص بارگيري وتخليه مكانيزه است   -

  انجام مي  SMGS 2 آزمايشاتي است كه براساس شرايط ضميمه          درنتيجه  قادربه تحمل بارهاي تعريف شده      -
  .شود مي گيري ، تخليه وحمل واردشوند ودرحين عمليات بار

LSA ) LOW  SPECIFIC  ACTIVITY)     

راديواكتيـوي كـه در تمـامي طبيعـت داراي           كه اين موادعبارتنداز مواد   . بمعني مواد داراي اكتيويته ويژه كم مي باشد       
 متوسط محاسـبه شـده      هاي اكتيويته ويژه   موادراديواكتيوي كه برايشان محدوديت    ويا. مي باشند  اكتيويته ويژه محدود  

  .به حساب نمي آيند LSAبيروني دفاع دراطراف ماده  براي تعيين اكتيويته ويژه محاسبه شده مواد. قائلند

  :به سه گروه تقسيم ميشوند اين مواد

1-                  LSA-I   :  

 ايـن    تـوريمي  رانيومي يا وكنستانتره هاي او  ) مثل اورانيوم وتوريم  (كليدهاي طبيعي    هاي حاوي راديونو   كاني  -
  ها كاني
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  آن هامايع  هاي جامد يا تركيبات ومخلوط توريم طبيعي يا اورانيوم طبيعي تابش داده شده جامد ويا  -
  .نمي باشد ها محدود درموردآن  A2دارـمقوده ـه ماده قابل شكافت نبـوي كـواكتيـواد راديـم  -

2-     LSA – II  :  

ه ،  توزيع شـد  آن هـا  وياتمامي موادديگري كه فعاليت بطورمـساوي درتمـامي حجـم           آب باحداكثر غلظت تريتيم     
  . بيشتر نباشدA2/G  5-10 مواد جامدوگازي شكل از  برايآن هافعاليت متوسط محاسبه شده 

3-  LSA III     :  

  :ها كه درآن) فعال شده  مواد شده ويا مثل ضايعات جامد(  جامد مواد

صورت مساوي درماده جامد چـسبنده      ه  ب چند تكه ازماده جامد توزيع شده اند ويا         يا يك در اكتيو راديو مواد  -
  .توزيع شده اند)مثل بتون ، قير ،سراميك وغيره(

درماتريس نسبتا غيرمحلول درج شـده باشـند بـه نحـوي كـه حتـي           نسبتا غيرمحلول بوده ويا    راديواكتيو مواد  -
 ـ         رورفتن كامـل درآب ، ازبـين رفـتن موادراديواكتيـو           درصورت نابودي مجموعه بسته بنـدي ودرصـورت ف

  . فراترنرود A21/0روز داخل آب باشد از 7ازهربسته ، چنانچه بسته به مدت 
  . نباشدA2/G   (3- 10×  2( اكتيويته ويژه محاسبه شده ماده جامدمنهاي ماده حفاظت بيش از  -

)A2       راز ماده راديواكتيو نوع خاص كه دربسته بنـديهاي نـوع         غيه  عبارتست از حداكثرفعاليت ماده راديواكتيو ديگري ب
A مجازبه حمل باشد(.  

وياكانتينرهـاي بـاري حـاوي اكتيويتـه بـه مقـدار            ) مخزن(عبارتست از مجموعه بسته بندي تانك       :  Aبسته بندي نوع    
الزامـات   ن منطبق بـا براي موادانواع ديگر كه ساختمان آ   A2براي ماده راديواكتيو نوع خاص وياحداكثر  A1حداكثر 

الزامات تخصصي مربوط بـه سـاختماني منـدرج          نيز ها ومجموعه هاي بسته بندي و      عمومي مربوط به همه بسته بندي     
  .مي باشد  SMGS 2-7ضميمه 2دربند

  P و M وO:   

عامل مشخص  چنانچه  . باشند كه مربوط به آرايش مولكولي ماده ميباشد        ارتو مي   پارا ومتا و    به ترتيب مخفف عبارات    
دركنارهم باشند عبـارت ارتـو ،       )  درالكل هاي حلقوي   OHمثلا عامل   ( با آرايش مولكولي حلقوي      كننده ماده در مواد   

  .دو مولكول فاصله باشند عبارت پارا اطلاق ميشود اگربايك مولكول فاصله قرارگيرند عبارت متا واگربا

  )SCO( شيء باسطح آلوده 
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  .راديواكتيواست يو نمي باشد ولي برروي سطح خودداراي موادجامدي كه راديواكت يعني شيء

  : وجودداردSCOدوگروه 

   :SCO – I) الف 

  : آن آلودگي تثبيت نشده متوسط به مقاديرذيل توزيع شده است  دربخش دردسترس سطح-

  CM2     ازكمتـر ) سـانتيمترمربع نرسـد   300درتمامي سطح ، چنانچه مساحت آن به         ويا( سانتيمترمربع300درمساحت  
Bq/   4  كمتر از    داراي ضعيف يا    وگاما -براي گسيلنده هاي بتا    .باشدCM2  Bq/    4/0      باشد ، براي تمامي گسيلنده 

  …هاي ديگرآلفاو

  : ، آلودگي تثبيت شده متوسط به مقادير ذيل باشد دربخش دردسترس سطح آن  -

گسيلنده هاي بتا وگاما و گسيلنده  وردـدرم  CM2 Bq/ 2 10×4 راز ـكمت) ربعـرمـسانتيمت300راز ـكمت ( احتــدرمس
  . براي تمامي گسيلنده هاي آلفاي ديگرباشدCM2 Bq/ 3 10×4 هاي آلفاي ضعيف ويا 

  :  SCO – II –ب 

مـذكور درفـوق    استفاده بـراي مـواد   مورد مقادير شيء جامد كه آلودگي تثبيت شده وياتثبيت نشده سطح آن بالاتر از           
  : بوده وبرروي آنSCO- Iدرخصوص 

 درتمامي سـطح درصـورتي     يا (سانتيمترمربع  300 آن آلودگي تثبيت شده متوسط درسطح          دربخش دردسترس سطح   -
 براي گسيلنده هـاي بتـا وگامـا وگـسيلنده      CM2 Bq/ 5 10×8 كمتراز)  سانتيمترمربع باشد300كه مساحت آن كمتراز 
  .ي تمامي گسيلنده هاي آلفاي ديگر برا CM2  Bq/    4 10×8 هاي آلفاي ضعيف ويا 

تمامي سطح چنانچـه   در يا (سانتيمترمربع300 دربخش غيرقابل دسترس سطح ، آلودگي تثبيت نشده ميانگين درسطح     -
گـسيلنده هـاي     و وگاما  براي گسيلنده هاي بتا    CM2 Bq/ 5 10×8كمترباشد از   ) سانتيمترمربع نرسد 300مساحت آن به    

  . براي تمامي گسيلنده هاي آلفاي ديگرCM2 Bq/ 4 10×8  آلفاي ضعيف ويا

  كودهاي آمونياكي ازته

شـيميايي نـسبت بـه     نظـر  افزودني هاي معدني كه از هاي همگن غيرقابل تفكيك نيترات آمونيم با    مخلوط :A1 نوع   -
 مل مـواد  شـا  (سـوختني     درصد مواد  2/0حداكثر درصد نيترات آمونيم و   90 حاوي حداقل     نيترات آمونيوم خنثي بوده   

  .سوختني باشد دا درصد مو4/0درصد نيترات آمونيم وحداكثر 90 تا70ويا حاوي ) پايه كربن آلي بر
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درصد 80دولوميت حاوي حداقل     كربنات كلسيم ويا   هاي همگن غيرقابل تفكيك نيترات آمونيم با       مخلوط : A2 نوع   -
   مواد سوختني4/0درصد نيترات آمونيم وحداكثر90وحداكثر

درصـد وحـداكثر     45سولفات آمونيم حاوي حداقل      هاي همگن غيرقابل تفكيك نيترات آمونيم با       مخلوط:  A3 نوع   -
  .سوختني  درصد مواد4/0نيترات آمونيم وحداكثر درصد 70

پتاسـيمي   نيتـرو فـسفاتو    يـا  روپتاسيمي  ـنيت اتي يا ـروفسفـرقابل تفكيك نيت  ـن غي ـهاي همگ  مخلوط : A4وع  ـــ ن -
  .درصد موادسوختني4/0 درصد نيترات آمونيوم وحداكثر 90صد وحداكثر در70حاوي حداقل 

  .راديواكتيومي باشد  هاي مواد مربوط به بسته بندي)   M ( Bو  ) U ( Bبسته بنديهاي 

   )6( ضميمه شماره 
  جدول حدود سميت مواد 

 طريق تماس
  

 سمی
  

 بسيارسمی
  

 خوردن) خ (
  

  ميلی گرم بر کيلوگرم۵٠-۵٠٠
  

 ميلی گرم در کيلو گرم۵٠کمتر از 
  

 تماس با پوست ) پ (
  

رم در ٢٠٠-١٠٠٠ ی گ  ميل
 کيلوگرم

  

ر از  رم در  ٢٠٠کمت ی گ  ميل
 کيلوگرم

  
  

 تنفسی) ت(
  

٢٠٠-٢٠٠٠   P.P.M 
           در هوا

  

 P.P.Mکمتر از 
  در هوا٢٠٠             

  
 

  تعدادي از مواد شيميايي با درجه سميت بالا:  )7( ضميمه شماره 
  

  اآرولئين
  

  آلر
  

  دي بوران
  

  سيانيد هيدروژن
  

  ارسنيك
  

  ازيد سديوم
  

  سيانيد سديوم
  

  ساير نمك هاي سيانيد
  

  آربونيل نيكل
  

متيل فلوئورو سولفونات
  

  هيدروژن فلوئورايد
  
  

  دي ازو متان
  

  فسژن
  

  ازون
  

  تتراآسيد اسميوم
  

  نيتروژن دي اآسيد
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  ليست يك سري كوچك از مواد شيميايي سرطان زا:  )8( ضميمه شماره 

  
  اليل آلريد

  
  اآريلو نيتريل

  
  پارافين آلره شده

  
  امينو دي فنيل-٤
  

  متيل انتراآينون-٢امينو-١
  

   بنزن
  

  ارسنيك و تر آيباتش
  

  امينو انترا آينون-٢
  

  امونيوم دي آرومات
  

  اتيلن تيو اوره
  

ي از  ك و گروه يد آرومي اس
  ايشنمكه

  

  ازبست
  

  
  
  

  تعدادي از مواد آسيب رسان به سيستم توليد مثل انسان : )9( ضميمه شماره 
  

نحوه ورود به بدن/ماده شيميايي  
  
 

  بيماري و عوارض بالقوه/توضيحات
  

 ) پ ت(قلع
  

شديد     ساسيت و ت زايش ح الا اف ات احتم در حيوان
  بد شكلي استخوان بندي/ عصبي

  
 ) خ ت(اورانيوم 

  
  حيوانات اسيب عصبي و تغيير ژنهادر 

  
  )ت(تنگستن

  
  در حيوانات نقص جنيني

  
  

   )ت(منگنز
 

  

ايي از        در انسان احتمالا باعث نقص پامتره
درحيوانات نقص توصعه سيستم عصبي موثر   اسپرم

  در شير پستان به تعويق افتادن رشد جنيني
  

  )ت خ پ(جيوه
  

اژن   سا    /موت صبي در ان ص ع وژن و نق ن و ترات
 افزايش خود به خودي سقط جنين بينظمي در قاعدگي

  
 ) پ ت خ(متيل الكل

  
ضه   دازه بي اهش ان نفس    / آ پرم و ت داد اس اهش تع آ

  ايجاد تراتوژن مقادير بيش از
  

  )ت(متيل بروميد 
  

اد     ميت ايج د س ي ح ه در نزديك ا مطالع ات ب در حيوان
  موتاژن و تراتوژن

  
  )ت(متيل آلرايد

  
نقص  /انحطاط بيضه   /اهش شور جنسي   در حيوانات آ  

   دريچه هاي قلبي
  

  )ت(اتيل متيل آتون 
  

 PPM ٣٠٠٠  بالا در حيوانات در مقادير
  در روز 

  )ت پ(متيلن آلرايد
  

روز   سم   /عصبي  نقص /در حيوانات ب را در متابولي زي
    ازاد ميشود  CO  ان
  

 ) خ ت(نيكل
  

ت در حيوانا /نقص پارامترهاي مني  /در انسان موتاژن  
ان  ص در زايم ين و    /نق د جن رعت رش زايش در س اف
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  بدشكلي و به تعويق افتادن اسكلت بدن
  

     ) پ خ ت(ترآيبات الي نيتريت ونيترودار
  

سيژن و     ود اآ ا آمب اهش ي ث آ سان باع ر د  در ان
  حيوانات اسيب به بيضه هاو سقط جنين

  
  )ت(پر آلرواتيلن

  
  در انسان احتمالا سقط خود به خودي جنين

  
 هيدروآربنهاي ارو ماتيك چند   
    ) خ ت ( حلقه اي

  

ستم     دان و سي ه تخم يب ب ات اس در حيوان
لي اي   /تناس ه ه پرم در لول رعت مكش اس زايش س اف

  رحم و مرگ جنيني
  

 

  تعدادي از فلزات و تركيبات سمي  :  )10( ضميمه شماره 

  
  انتيموان و ترآيباتش

  
  ارسنيك و ترآيباتش و ارسين

  
اريوم ولش و  ب ات محل  و ترآيب

  سولفاتهاي ان
  

  برليوم و ترآيباتش
  

  هاليدهاي بور/ بوراتها / بور 
  

  آادميوم و نمكهايش
  

  آرم و ترآيباتش
  

  تتراهيدريد ژرمانيوم
    

  اينديوم و ترآيباتش
  

  قابل حل  نمكهاي اهن
  

  ترآيبات منگنز
  

ي   ات ال ايش و ترآيب سرب و نمكه
  ان
  

  نترآيبات موليبد
  

وه   ز جي ات  / فل اتش و ترآيب ترآيب
  الي ان

  

  ترآيبات اسميوم و تترواآسيد ان
  

  ترآيبات نيكل
  

  ترآيبات روديوم
  

  ترآيبات سلنيوم
  

  ترآيبات تلوريوم
  

  ترآيبات تاليوم قابل حل
  

  معدني و الي  ترآيبات قلع
  

  فلز اتتريوم و ترآيباتش
  

  ترآيبات اورانيوم
  

  قابل حلترآيبات تنگستن 
  

  ترآيبات زير آونيوم
  

  آرماتهاي روي خاآئ اآسيد ان
  

  

  

  جدول توصيفي بر چسب گذاري مخاطرات مواد شيميايي: )11( شماره 
 

R   PHRASE 
R1  

  
  در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است

  
R2  

  
  تراق وجود داردخطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و اح  
  

R3  
  

  خطر شديد انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد
  

R4  
  

  خطر تشكيل ترآيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد  
  

R5  
  

   بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود
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R6  
  

  ون تماس با هوا وجود داردخطر انفجار ماده در تماس يا بد
  

R7  
  

  ممكن است باعث ايجاد حريق شود  
  

R8  
  

  تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود
    

R9  
  

  امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد
  

R10  
  

  قابل اشتعال است  
  

R11  
  

  بسيار قابل اشتعال است
  

R12  
  

  به شدت قابل اشتعال است
    

R14  
  

  به شدت با آب واآنش مي دهد
  

R15  
  

   ماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال مي شوددرت
 
  

R16  
  

  امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اآسيد آننده وجود دارد
    

R17  
  

  به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود
  

R18  
  
  

   ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد ر هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعالد
  

R19  
  

  مكن است تشكيل پر اآسيد هاي قابل انفجار دهدم
  

R20  
  

  در صورت استنشاق زيان آور مي باشد
    

R21  
  

  در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد
  

R22  
  

  وردن زيان آور مي باشددر صورت خ
  

R23  
  

  در صورت استنشاق سمي مي باشد
  

R24  در صورت تماس با پوست سمي مي باشد  
  

R25  
  

   در صورت خوردن سمي مي باشد

R26  
  

  بسيار سمي مي باشد در صورت استنشاق
  

R27  
  

  در صورت تماس با پوست بسيار سمي است
    

R28  
  

   باشدبسيار سمي مي در صورت خوردن
  

R29  
  

  در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي آند
  

R30  
  

  در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شود
  

R31  
  

  مي شود در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي
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R32 

   بسيار سمی می شوددر تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي
  
  

 
R33 

   ر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود داردخط

R34  
  

   باعث ايجاد سوختگي مي شود
  
  

R
 R35  

  باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود
  

R
 R36  

  باعث تحريك چشمها مي شود
  

R37  
  

  باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود
  

R38  
  

  باعث تحريك پوست مي شود
  

R39  
  

  شت ناپذير وجود داردخطر ايجاد عوارض بسيار شديد برگ
    

R40  
  

   دلايل و شواهد محدودي دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد
 
  

 
R41  

  خطر آسيب جدي به چشمها وجود دارد
    

R42  
  

  در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود
    

R43  
  

  ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود  در صورت تماس پوستي
  

R44  
  

  خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محيط هاي بسته وجود دارد
  

R45  
  

  ممكن است باعث ايجاد سرطان شود
  

R46  
  

  ممكن است باعث ايجاد آسيب هاي ژنتيكي و وراثتي شود
  

R48  
  

  در صورت تماس طولاني امكان خطر آسيب هاي شديد بهداشتي وجود دارد
    

R49  
  

  مكن است باعث ايجاد سرطان شوددر صورت استنشاق م
  

R50  
  

  براي آبزيان بسيار سمي است
  

 
R51  

  براي آبزيان سمي است
  

R52  
  

  براي آبزيان زيان آور مي باشد
  

R53  
  

  ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط هاي آبي شود
  

R54  
  

  براي گياهان سمي است
  

R55  
  

  سمي است براي حيوانات
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R56  
  

  سمي است براي موجودات خاآزي
  

R57  
  

    براي زنبورها سمي است

R63  
  

  امكان خطر آسيب براي جنين وجود دارد
  

R64  
  

  ممكن است براي آودآان شير خوار زيان آور باشد
  

R65  
  

  در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شود: زيان آور است 
  

R66  
  

   بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شودتماس
    

R67  
  

  بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شود
    

R68  
  

  امكان ايجاد عوارض غير قابل بازگشت وجود دارد
    

  
  

  گذاري  ايمني  مواد شيميايي  جدول توصيفي بر چسب : )12( شماره 
S  PHRASE  

  
 S1  حل بسته نگهداري آنيددر م

 
  S2  دور از دسترس آودآان نگهداري آنيد

 S3  در جاي خنك نكهداري آنيد
 S4  دور از محل زندگي افراد نگهداري آنيد

داري  ) مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد        ( محتويات را در زير      نگه
  آنيد

S5 

 S5/1  محتويات را در زير آب نگهداري آنيد
 S5/2  يات را در زير نفت خام نگهداري آنيدمحتو

 S5/3  محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري آنيد
اده را  ر م ه توسط سازنده مشخص مي شود    ( ..... زي از خنثي آ داري  )گ نگه
 آنيد

S6 

 S6/1  زير نيتروژن نگهداري آنيد
 S6/2  زير آرگون نگهداري آنيد

 S7  ري آنيدظروف را آاملا در بسته نگهدا
 SS88   ظروف را در جاي خشك نگهداري آنيدظروف را در جاي خشك نگهداري آنيد

 SS99   ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري آنيدظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري آنيد
 SS1122   ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري آنيدظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري آنيد

 SS1133   دور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري آنيددور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري آنيد
 SS1144   نگهداري آنيدنگهداري آنيد) )  مشخص مي آند  مشخص مي آند مواد ناسازگاري آه سازندهمواد ناسازگاري آه سازنده (  ( ..........دور ازدور از

    
داري            زات سنگين نگه ات فل داري           دور از مواد احياآننده ، مواد اسيدي و قلياها ترآيب زات سنگين نگه ات فل دور از مواد احياآننده ، مواد اسيدي و قلياها ترآيب

   آنيدآنيد
SS1144//11 

 S14/2 دور از مواد اآسيد آننده ، مواد اسيدي و ترآيبات فلزات سنگين نگهداري آنيد
 S14/3  نگهداري آنيد دور از آهن

 S  14/4  هداري آنيدنگ دور از آب و قليا ها
 S  14/5  نگهداري آنيد دور از اسيدها
 S  14/6  نگهداري آنيد دور از قليا ها
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 S  14/7  نگهداري آنيد دور از فلزات
 SS    1144//88   دور از مواد اآسيد آننده و مواد اسيدي نگهداري آنيددور از مواد اآسيد آننده و مواد اسيدي نگهداري آنيد

 SS    1144//99   نگهداري آنيدنگهداري آنيد  دور از مواد آلي قابل اشتعالدور از مواد آلي قابل اشتعال
 SS    1144//1100    ، مواد احياء آننده و مواد قابل اشتعال نگهداري آنيد ، مواد احياء آننده و مواد قابل اشتعال نگهداري آنيددور از اسيدهادور از اسيدها

 SS    1144//1111   دور از مواد قابل اشتعال نگهداري آنيددور از مواد قابل اشتعال نگهداري آنيد
 SS    1155   دور از حرارت نگهداري آنيددور از حرارت نگهداري آنيد

 SS    1166   ممنوعممنوع  سيگارآشيدنسيگارآشيدن          نگهداري آنيدنگهداري آنيدزا زا دور از منابع اشتعال دور از منابع اشتعال 
 S17  نگهداري آنيد) جامد ( دور از مواد قابل اشتعال 

 S 18  ظروف را با دقت حمل و باز نمائيد
 S 20  در هنگام آار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد
 S 21  در هنگام آار از استعمال دخانيات بپرهيزيد

 S 22  بخارات ماده را استنشاق نكنيد
 S 23  گازها ،بخار ، فيوم ، اسپري ماده را استنشاق نكنيد

 S 23/1  يدگاز ماده را استنشاق نكن
 S 23/2  بخار ماده را استنشاق نكنيد

 S 23/3  اسپري ماده را استنشاق نكنيد
 S 23/4  فيومهاي ماده را استنشاق نكنيد

 S 23/5  بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد 
 S 24  از تماس ماده با پوست خودداري آنيد
 S 25  از تماس ماده با چشمها خودداري آنيد

ه           در ص  شوئيد و سپس ب راوان ب ورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب ف
  پزشك مراجعه آنيد

S 26 

 S 27  فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريد
ا    ورا پوست را ب ا پوست ، ف اده ب اس م د از تم شوئيد ……… بع راوان ب (  ف

  توسط سازنده مشخص مي شود
S 28 

 S 28/1 بشوئيد فورا پوست را با آب فراوانبعد از تماس ماده با پوست ، 
 S  28/2 بشوئيد فراوان و صابون  بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب
ا آب             ا آب            بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را ب راوان و     صابون شسته            بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را ب راوان و     صابون شسته             ف  ف

 صورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوئيدصورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوئيدو در و در 
SS  2288//33  

  
 

اس م د از تم اس مبع د از تم ا بع ت را ب ورا پوس ت ، ف ا پوس ا اده ب ت را ب ورا پوس ت ، ف ا پوس ول  اده ب يلن گليك ي ات ولپل يلن گليك ي ات   ٣٠٠٣٠٠  پل
   همراه آب بشوئيدهمراه آب بشوئيد

SS    2288//44 

  بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با 
   بشوئيدبشوئيد                              اتيلن گليكولاتيلن گليكولپلی پلی 

SS  2288//55 

ول           يلن گليك ي ات ا پل ت را ب ورا پوس ت ، ف ا پوس اده ب اس م د از تم ول          بع يلن گليك ي ات ا پل ت را ب ورا پوس ت ، ف ا پوس اده ب اس م د از تم     بع
   بشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان بشوئيدبشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان بشوئيد

SS  2288//66 

 SS2288//77   بشوئيدبشوئيد  بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسيديبعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسيدي
 SS  2299   از ريختن مواد به داخل فاضلاب خودداري آنيداز ريختن مواد به داخل فاضلاب خودداري آنيد

 S 30  هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد
 S 33  ه ساآن رعايت آنيداحتياطهاي لازم را در برابر الكتريسيت

 S 35  اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند
 S 36  از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده آنيد
 S 37  از دستكش ايمني مناسب استفاده آنيد

 S 38  در هنگام نبود تهويه آافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده آنيد
    فاظ صورت استفاده آنيدفاظ صورت استفاده آنيداز عينك ايمني يا نقاب حاز عينك ايمني يا نقاب ح

 
SS  3399 

  براي تميز آردن آف محل و تمام اشياء آلوده به اين براي تميز آردن آف محل و تمام اشياء آلوده به اين 
     توسط سازنده مشخص مي شودتوسط سازنده مشخص مي شود( ( استفاده آنيد استفاده آنيد  از            از           مادهماده

SS  4400 

راوان استفاده                       اده از آب ف ن م وده اي ام اشياء آل راوان استفاده                      براي تميز آردن آف محل و تم اده از آب ف ن م وده اي ام اشياء آل براي تميز آردن آف محل و تم
   آنيدآنيد

SS  4400//11 

 SS  4411   استنشاق فيومهاي ماده خودداري آنيداستنشاق فيومهاي ماده خودداري آنيددر هنگام حريق يا انفجار از در هنگام حريق يا انفجار از 
 SS  4422   در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده آنيددر هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده آنيد
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نوع اطفاء آننده حريق توسط سازنده مشخص مي  نوع اطفاء آننده حريق توسط سازنده مشخص مي   (  (                     در هنگام حريق از   در هنگام حريق از   
   استفاده آنيداستفاده آنيد) ) شود شود 

SS  4433 

 S 43/1  در هنگام حريق از آب استفاده آنيد
 S 43/2  در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده آنيد

    از آب هرگز استفاده نکنيددر هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده آنيد
 

S 43/3 

  استفاده              از آب هرگز در هنگام حريق از دي اآسيد آربن استفاده آنيد
   نكنيد

S 43/4 

 S 43/6  از آب هرگز استفاده نکنيد استفاده آنيددر هنگام حريق از ماسه 
 S 43/7 از آب هرگز استفاده نکنيد  . در هنگام حريق ازپودر فلزي استفاده آنيد

د            در هنگام حريق از ماسه     از آب  .  خشک ، دی اکسيد کربن يا پودر استفاده کني
 .هرگز استفاده نکنيد 

S 43/8 

 S 45  را به پزشك مراجعه آنيددر صورت حادثه و يا احساس نا خوش فو
ا ظرف          اده ي ر چسب م د و ب ه آني در صورت خوردن ماده فورا به پزشك مراجع

  ماده را نشان وي دهيد
S 46 

 S 47 .توسط سازنده اعلام می گردد ( نگه داری کنيد  ..... در دماي آمتر از
 S 47/1 کنيد درجه سانتيگراد نگهداري ٢٥ در دماي آمتر از

 S 48 )توسط سازنده اعلام می گردد  (مرطوب نماييد ..... ا بوسيله ماده ر
 SS  4488//11   ماده را بوسيله آب مرطوب نمائيدماده را بوسيله آب مرطوب نمائيد

 SS  4499   ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري آنيدماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري آنيد
 SS  5500 توسط سازنده اعلام می شود توسط سازنده اعلام می شود ( (  نکنيد  نکنيد مخلوطمخلوط..... ..... با با ماده را ماده را 

 SS  5500//11 نكنيدنكنيد  ماده را با اسيدها مخلوطماده را با اسيدها مخلوط
 SS  5500//22 نكنيدنكنيد  ده را با قلياها مخلوطده را با قلياها مخلوطماما

ا  ماده را با اسيدهاي قوي ، بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمك                ماده را با اسيدهاي قوي ، بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمك                 ا  آن ه وط   آن ه وط    مخل  مخل
 نكنيدنكنيد

SS  5500//33 

 SS  5511   فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده آار آنيدفقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده آار آنيد
 SS5522 جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شودجهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شود

د              از تماس با ماده بپرهيزيد    از تماس با ماده بپرهيزيد     دارک ببيني د               دستور العمل های تخصصی را ت دارک ببيني رای  .. دستور العمل های تخصصی را ت رای  ب ب
 استفاده کنندگان حرفه ای محدود می باشداستفاده کنندگان حرفه ای محدود می باشد

SS  5533 

اي       ه ه واد و زبال ع آوري م صوص جم اي مخ روف آن را در محله اده و ظ اي      م ه ه واد و زبال ع آوري م صوص جم اي مخ روف آن را در محله اده و ظ م
   خطرناك يا ويژه دفع آنيدخطرناك يا ويژه دفع آنيد

SS  5566 

 SS  5577   از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده آنيداز ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده آنيد
راي اطلاع  راي اطلاع ب رآت       ب ه ش اده ب اره از م تفاده دوب ت و اس ورد بازياف رآت       ات لازم در م ه ش اده ب اره از م تفاده دوب ت و اس ورد بازياف ات لازم در م

   سازنده يا پخش آننده ماده مراجعه آنيدسازنده يا پخش آننده ماده مراجعه آنيد
SS5599 

 S 60  اين ماده و ظروف آن بايد بعنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند
ژه        . از رها سازي ماده در محيط زيست خودداري آنيد           ه دستورالعمل هاي وي ب

  ده مراجعه آنيديا برگه اطلاعات ايمني ما
S 61 

د                ه استفراغ نكني ار را وادار ب ه        . در صورت خوردن بيم ه پزشك مراجع ورا ب ف
  آرده و ظرف يا بر چسب ماده را به وي نشان دهيد

S62 

د                       رده از او بخواهي ل آ ازه منتق ه هواي ت ار را ب در صورت استنشاق ماده ، بيم
  استراحت آند

S63 

ودن    در صورت خوردن ماده ، دهان ر   ا با آب بشوئيد تنها در صورت هوشيار ب
 بيمار

S64 

  
  فهرست تعدادي از موادشيميايي كه با اب واكنش انفجاري تشكيل مي دهند : )13( شماره 

  
  :اميد فلزات قليايي مانند

NaNH2 
  

  :هيدريد فلزات قليايي مانند
LiH   CaH2 

LiALH4   NaBH4  

وم   :فلزات قليايي مانند   سديوم ليتي
  يومپتاس

  
  :هاليد اسيدهاي معدني مانند

POCL3   SOCL2 
  :مانند  هاليدهاي غير فلزي

BCL3  BF3 
د    وم    :الكيل فلزات مانن الكيلهاي ليتي

  و الومينيوم
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  PCL3  SiCL    
  آاربيد آلسيوم و ساير فلزات

  
   و پنتا اآسيد فسفر
   پنتا سولفيد فسفر

  

  :هاليدهاي فلزي بي اب مانند
ALCL3  TiCL4 

 ZrCL4 SnCL4 
  آلرو سولفونيك اسيد

  
  آلريد استانيك

  
ا        دها ب ي و انيدري هاليدهاي اسيد ال

د  ايين مانن ولي پ تيل :وزن ملوآ اس
  ريك استيكدآلرايد و اني

  
  سولفيد اهن

  
  هيدرو سولفيت سديوم

  
  

  
  

  
ي هايي نيز باشـد بـدين       از آن جايي كه زمان صرف شده جهت تهيه اين جزوه كوتاه بوده لذا ممكن است داراي كاست                 

بـي  ، لحاظ از تمامي عزيزاني كه جزوه تهيه شده را مطالعه مي كنند ، تقاضا دارم اينجانب را به منظور اصلاح مطالـب               
  .  ارند ذنصيب نگ

به لحاظ اين كـه مـشوق اصـلي         ) مدير محترم منطقه دو سازمان آتش نشاني تهران          ( آقاي طاهري اصل  در پايان از    
  . ، نهايت تشكر و قدرداني را دارمهت آماده سازي اين جزوه بودنداينجانب در ج

  

  :تهيه و تنظيم
  )كارشناس منطقه دو سازمان آتش نشاني تهران  (جمشيد تركاشوند
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